@ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CREA-ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT N° 000986/2011

Processo N 000379 / 2011
Requerente..: SALIM CALIL SALIM NETO
Carteira N°...: ES-010407/D

N° de Folhas: 002 Folha N°: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,que o profissional
acima qualificado, procedeu a(s) ANOTACAO(OES) DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART,
constantes do presente certificado,tendo comprovado a efetiva realizagao dos servicos de acordo com

a Resolucdo N° 317/86 do CONFEA.

Esta certiddo é para fins de Cadastramento e Licitagdo. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR

ALMEIDA DO ROSARIO, TECNICO(A) DE SERVICOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente
Certidao gue val por mim assinada , e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Eng®

Civil JOSE MARIA COLA DOS SANTOS, por delegacio da Presidancia do CREA - ES

Vitéria, 7 de Julho de 2011.

|

; Ci\ José Matie/Cola 008 Santos

jonal
rente Operaciona
“CCREA 460-D/ES

g

A presente CERTIDAO tem validade permanente
Valida somente com a chancela do CONSELHO



@ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

"™ CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT N° 000986/201

Profissional: SALIM CALIL SALIM NETO Protocolo N°: 000379/2011
Carteira....... ES-010407/D
Titulo(s) :

ENGENHEIRO FLORESTAL

ART N° 200773464 Art(s) Aditivo(s) - > - 200773467 , - 200773496 , -200838391, - 200800341 , -
200806977 , - 200821192 , - 200828295 ,
Empresa Executora: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Local da Obra: AV.: NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

Municipio: VITORIA UF: ES

Atividades Técnicas: Natureza da Obra/Servico: Tipo de Obra:

EXECUGCAO DE OBRA E/QU SERVICOS EDIFICACOES EDIFICACAO FINS SERVICOS PUBLICOS
TECNICOS SISTEMA DE DRENAGEM E/OU IRRIGAGAO  TERRAPLENAGEM/PAVIMENTACAO

= XK = OOKKK = XXX X === e XK = e XXX e KKK e YOO s XXX K e YOO =

Resumo do Contrato:

CO-RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DA OBRA DA PRAGCA DO PAPA JOAO PAULO Il - 3.2 ETAPA - AREA DE
AVENTOS - BAIRRO PRAIA DO SUA - VITORIA-ES, (RESTRITO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 09/04/07 A
19/02/08 E AO ITEM 07-PAISAGISMO "AJARDINAMENTOQ", (CONTRATO N.° 001/2007 E 07 TERMOS ADITIVOS).  ~-=-XXX === XXX

—== XXXmmm XXX

Documento de Conclusio:

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA N° 001/08, ASSINADO PELO ENGENHEIRO MECANICO ELIAS A. C.
MAROCHIO - SECRETARIO EXTRAORDINARIO DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS, VISADO POR ESTE CONSELHO. --—-xxx

mmme XXX === XK XX K

Vitoria, 7 de Julho de 2011.
WWW.creaes.org.br Folha :002

o Gergnte Operacional
NEA 460-D/ES
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\itoria/lES, 24 de Novembro de 2010.

fo -

a e Agronomia do Espirito San

Ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetur

CREAJ/ES
DECLARAQAO
odo Paulo Il — 3.2 Etapa —

onsavel técnico durante
Engenhelros descritos

30 da Praga do Papa J

nesta capital, ful co-resp
ntamente com 0S

Declaro que na Obra de Urbaniza¢

Area de Eventos — Praia do Sua,
‘odo de execugao dos servigos, Ju

abalXxo:

Responsavel Técnico:
JULIANO CURTO DE BARROS - CREA n.° ES-

a) Engenhelro Civil,

005915/D.
Periodo de atuagao: 09/04/2007 2 29/09/2008.

Co-ResponsabiIidade Técnica.

b) Engenhelro Civil, MAX SANDRO BERGER LOPES - CREA n.

007168/D.
Periodo de atuagao: 09/04/2007 2 29/09/2008.

002022/D.
Periodo de atuacao: 09/04/2007 a 29/09/2008.

d) Engenheiro Civil,

001174/D.
Periodo de atuagao: 09/04/2007 2 29/09/2008.
M NETO - CREA n.°

Engenhelro Florestal, SALIM CALIL SALI

e)
010407/D.
i - - 09/04/2007 & 29/09/2008.

o 01: 02; 03; 04: 05; 06; e

cipal de Vitoria (PMV) - Secretaria Extraordinaria
niciando 0S SEervigos em 09/04/2007. As
o contratual (29/09/2008) e de

e seus Termos Aditivos Nn.

gqcordo com as €sp
1 A inexisténgia de subem
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Prefeitura Municipal de Vitoria - PMV

Secretaria Extraordinaria de Projetos e Obras Especiais - SEPE

intendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Super

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
N°: 025/2009

7152107/2008 “atestamos para 0S

Conforme solicitagéo do processo n°

INCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA estabelecida,

devidos fins que a firma C

RC - VITORIA - ES .

a rua SERAFIM DERENZE, 10361 - JOANA D'ARC - JOANA D'A

rmidade com O Contrato 000001/2007-SEPE

executou para a municipalidade em confo

técnicas desta PMV, os Servigos de .

nesta capital, iniciando 0S servicos em 09/04/2007 e os concluindo dentro do prazo
R S5 S

contratual previsto e cujos quantitativos seguem €m anexo.

Responsaveis Técnicos:

Juliano (furto He Barros

Vitoria-ES, Q 2"] de A&V"p de Z2ACI ?

CREA N°: 5915-ES
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Num. Atestado: 025/2009
Obra: URBANIZAGAO DA PRAGA 50 PAPA JOAO PAULO Il - 3 ETAPA- AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

T
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Prefeitura Municipal de Vitoria - PMV

Secretaria Extraordinaria de Projetos e Obras Especiais - SEPE
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDA Medicao:
iltem Descri¢cao do ltem
. -01 SERVICOS PRELIMINARES
- -0101 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
- -010101 Placa de obra de 2.00 x 4.00 m, conforme padrdo PMV
. 010102 Tapume DECORADO, de chapa de aco galvanizado Nr.26 USG, pintada, com 2 Om de altura, sem reutilizagao -
TEE obra com mais de 1(um) ano de duracao.(com requadro de madeira de 2.5 x 5.0cm e pontalete 8 X 8cm a cada
| im), padrao PMV
010103 Barracao para escritrio com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, pisO
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz € CX. de inspegao, conf. projeto (2 utilizagées)
010104 Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm € pontaletes 8x8¢cm, piso
cimentado e cobertura de telna de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizacoes)
010105 Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes gx8cm, piso ciment. € cobert. de telhas fibroc.
| smm. incl. ponto de luz e Cx. de inspegao (cons. 1 ‘21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacoes)
010106 Unidade de sanitario & vestiario de 20 a 40 func. srea 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete
g8x8cm, pIsO cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. dé luz e cx. de inspegao, conf. projeto (2 utilizagées)
010107 Galpdo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pegas de madeira 8x8¢cm € contraventamento de 5x7cm,
cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto (2
utilizagoes) £
010108 Galpéo para corte e armacao com area de 6.00m2, de pegas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm,
cobertura de telhas de fibroc. de 8Bmm, inclusive ponto e cabo de alimentagao da maquina, conf. projeto (2
utilizagoes) £ s ") o
010109 Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m,
conforme projeto (2 utilizagdes) ot .
010110 Rede de agua, com padrao de entrada d'agua diam. 3/4". conf. espec. CESAN;, incl. tubos e conexdes para
alimentagao, distribui¢ao, extravasor e limpeza, cons. 0 padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizacoes)
010111 Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas.. cabo de ligagao até barracoes, quadro de distrib., disj. e chave
de forgca (quando necessario), cons. 20m entre padrao e QDG, conf. projeto (2 utilizagoes)
010112 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexoes de ligagdo entre caixas, considerando
distancia de 26m, conforme projeto (1 utilizagao)
010113 Barracao para deposito de cimento area de 10.90m2, de chapa deé compensado 12mm & pontaletes 8x8cm, PISO
cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilizacao)
(L TRANSPORTES
010201 Carregamento manual de entulho em caminhdo basculante
- -010202 Transporte local com basculante 5m3. rodovia pavimentada (DMT =10 Km)
. .0103 LOCAGCAO
010301 Equipe topografica para servicos simples de locagao e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e
. profissionais nivel médio)
02 DRENAGEM PLUVIAL
- 0201 ESCAVAQﬁO MECANICA PARA CAVAS E VALAS, EM SOLOS - MATERIAL DE 17 (PRIMEIRA) CATEGORIA
- 020101 Com altura maior que 1.50 m, até 3.00 m
0202 ATERRO
020201 Colchio de areia ou po de pedra para regularizagao do fundo da vala, inclusive adensamento hidraulico €
fornecimento do material
020202 Reaterro de cavas e valas, utilizando material de escavacgao, com compactagao mecanica (compactador manual),
em camadas de 20 cm
020203 Aterro com areia, ate 10 cm acima da geratriz superior do tubo, inclusive adensamento hidraulico
0203 ASSENTAMENTO DE TUBOS - INCLUINDO AQUISICAO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO
1:2:6, EXCLUSIVE ESCAVACAO
020301 Com armadura tipo CA-ll - Para diametro de 0.40m
020302 Com armadura tipo CA-Il - Para diametro de 0.60m
SISCOB - Sistema de Informacio para Controle de Execucio de Contratos
7G93

Contrato: 000001/2007-SEPE

18
Unid. Quantidade
m2 26,890
m 905,000
m2 16,940
m2 41,140
m2 66,000
und 1,000
m2 42,000
m2 6,000
und 2,000
m 10,000
m 10,000
m 25.000
me 10,900
m3 150,000
tkm 2 250,000
mes 6,000
m3 8.764,460
m3 163,520
m3 1.179,260
m3 1.428.,490
m 962,000
m ~ 160,000
4';{! {?;:f {f{; C {f {: !C:{‘ d'
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e, Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV
“ . %"  Secretaria Extraordindria de Projetos e Obras Especiais - SEPE
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

NuUm. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZACAO DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO Il - 3° ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18

Unid. Quantidade

liem Descricdo do Item
02 DRENAGEM PLUVIAL
- 0203 ASSENTAMENTO DE TUBOS - INCLUINDO AQUISIGAO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,
- ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO
o 1:2:6, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO
= 020303 Com armadura tipo CA-Il - Para diametro de 0.80m m 246,000
0204 TUBO PERFURADO EM PVC PARA DRENAGEM DAS AREAS DE JARDIM E GRAMADOS - INCLUINDO
. MANTA DE POLIESTER TIPO BIDIM OP-20 OU EQUIVALENTE PARA ISOLAMENTO DA TUBULACAO
020401 Tubo perfurado em PVC para diametro de 100 mm m 2.290,350
020402 Tubo perfurado em PVC para diametro de 150 mm m 71,200
0z. .3 Tubo perfurado em PVC para diametro de 200 mm m 583,100
020404 Tubo perfurado em PVC para diametro de 300 mm m 505,300
0205 JUNCAO SIMPLES EM PVC PARA DRENAGEM DAS AREAS DE JARDIM E GRAMADOS
020501 Jungdo simples em PVC para didmetro de 100 mm und 7,000
020502 Juncéo simples em PVC para diametro de 150 mm und 10,000
020503 Juncao simples em PVC para diametro de 200 mm und 99,000
020504 Juncdo simples em PVC para diametro de 300 mm | und 76,000
0206 REDUCAO EXCENTRICA EM PVC PARA DRENAGEM DAS AREAS DE JARDIM E GRAMADOS
020601 Reducdo excéntrica em PVC para diametro de 150 x 100 mm S und 10,000
020602 Reducao excéntrica em PVC para diametro de 200 x 100 mm und 100,000
020603 Reducdo excéntrica em PVC para diametro de 300 x 100 mm und 80,000
0207 TE EM PVC PARA DRENAGEM DAS AREAS DE JARDIM E GRAMADOS
020701 Té 90° em PVC para diametro de 200 mm und 3,000
020702 Té 90° em PVC para didmetro de 300 mm und 5,000
0208 CURVA 45° LONGA EM PVC PARA DRENAGEM DAS AREAS DE JARDIM E GRAMADOS
020801 Curva 45"' longa em PVC para diametro de 300 mm und 4,000
0 | UVA SIMPLES EM PVC PARA DRENAGEM DAS AREAS DE JARDIM E GRAMADOS
- 020901 Luva simiples em PVC para didmetro de 100 mm und 360,000
- 020902 Luva sirrisples erﬁ PVC para diametro de 200 mm und 97,000
- 020903 Luva sirl;fples em PVC para diametro de 300 mm | und 84,000
5210 POCO LE VISITA PADRAO PMV - COM PAREDES ESPESSURA =0.20 M, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
' FUNDIDO ARTICULADO COM 85 KG (ITEM 28.02.02), ESCAVACAO E REATERRO |
021001 Em blocbs de concreto estrutural (19x19x39cm), Fck = 15 MPa, para rede diam. de 0.80m, dim. de und 38,000
.- 1.20x1.20x1.80 :
0211 CAIXAS RALO PADRAO PMV - DIMENSOES INTERNAS 0.28 ¥ 0.88 X 0.80 M EXCLUSIVE GRELHA (ITEM
.48 A 28.02.01), ESCAVACAO E REATERRO
. .021101 Em blochs de concreto estrutural Fck=15MPa (14x19x39cm) und 24,000
0212 TAMPOES E GRELHAS '
021201 Fornecirhento e assentamento de grelha de ferro fundido com suporte articulado, para caixa ralo, conforme und 24,000
padrao é especificagdes da PMV :
021202 Fornecimento € assentamento de tampdao de ferro fundido com suporte articulado, para pogo de visita, conforme und 38,000
padrdo @ especificagoes da PMV |
0213 ESTRUTURAS ! . 1.1 _
021301 Laje para proteééo dos tubas em concreto estrutural fck=25,0MPa, e'spessura-'d'e 12cm e duplamente armada, m3 204,980
moldada em pldcas de 1.00m de largura e comprimento variando conforme didmetro do tubo, conforme detalhe
0214 COLCHAO DE BRITA ;
021401 Substitd,igéo de solo por brita 1 e 2 para drenagem das éreas de jardim & gfamﬁdos 6,087,500

SISCOB - Sistema de Informacio para Controle de Execuciio de Contratos
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Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV

Secretaria Extraordinaria de Projetos e Obras Especiais - SEPE
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

VIV

.
i I-'":ﬁ
e .A#i’

Nam. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZACAO DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO Il - 38 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA
Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA £ INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
4 Itiem Descricao do Item Unid. Quantidade
02 DRENAGEM PLUVIAL
921 TRANSPORTES
921501 Carregamento manual de entulho em caminhao basculante m3 22244 810
021502 Transporte local com basculante 5m?3, rodovia pavimentada (DMT = 10 Km) tkm 333.673,225
0216 BOCA PARA BSTC, EM CONCRETO CICLOPICO (FCK=10.0 MPA), INCLUSIVE ESCAVACAO E FORMA, NOS
N SEGUINTES DIAMETROS:
021601 Para diametro de 0.80 m und 1,000
0217 DESMONTE DE ROCHA
0. 1 Escavacao manual em rocha, com uso de explosivos & perfuragao manual, até 2.00 m de profundidade, em area m3 504,600
urbana, servigo terceirizado
0218 DRENAGEM ESTACIONAMENTO 01
021801 ESCAVAGAO MECANICA PARA CAVAS E VALAS, EM SOLOS - MATERIAL DE 13(PRIMEIRA) CATEGORIA
02180101 Com altura de até 1.50 m . m3 504,300
02180102  Com altura maior que 1.50 m, até 3.00 m _J s X m3 1.349,100
021802  ATERRO | Y
02180201 Colchdo de areia ou pé de pedra para regularizagao do fundo da vala, inclusive adensahe_nto hidréulido e m3 39,300
fornecimento do material A B,
02180202  Reaterro de cavas € valas, utilizando material de escavagao, com compactagdo mecanica _{¢ompactador manual), = m3 598,950
em camadas de 20 cm _ S
02180203  Aterro com areia, até 10 cm acima da geratriz superior do tubo, inclusive adensamento hidréulicoi g m3 246,300
021803 TRANSPORTES |
02180301  Carregamento mecanico de solo de 1a ou 2a categorias em caminnhao basculante ' m3 764,440
02180302  Transporte local com basculante 5m3, rodovia pavimentada, DMT=10km tkm 11.466,600
021804 ASSENTAMENTO DE TUBOS - INCLUINDO AQUISIGAO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,

ASSENTAMENTO E HEJUNTA__MENTO COM ARGAMASSA CIMENTO, CAL HIDRATADAE AREIA NO TRAGO
1:2:6, EXCLUSIVE ESCAVACAO

¢ 1401 Com armadura tipo CA-l1 - Para diametro de 0.40m m 373,000
02180402  Com armadura tipo CA-Il - Para diametro de 0.60m m 115,100
02180403  Com arfnadura ;;tipo CA-l| - Para diametro de 0.80m t m 9,000
021805 POCO bE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DOS ANEIS,

CALHA INTERNA, BASE EM CONCRETO, ENCHIMENTO COM CONCRETO MAGRO, EXCLUSIVE TAMPAO,
ESCAVAGAO E REATERRO

02180501  Com didmetro de 1.50 m, hmax=1.54m, conforme projeto . und 2,000
021806 POCO DE VISITA PADRAO PMV - CON 5 AREDES ESPESSURA = 0.20 M, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
KX FUNDIDO ARTICULADO COM 85 KG (ITEM 28.02.02), ESCAVACAOE REATERRO
02180601 Em blocos de d@ncreto estrutural (1919x39)cm, Fck=15Mpa, dim. 1.70x1 70, hmax=1.91m, conforme projeto und 5,000
. 021807 CAIXAS RALO PADRAO PMV - DIMENSOES INTERNAS 0.28 X 0.88 X 0.80 M EXCLUSIVE GRELHA (ITEM '

28.02.01), ESCAVACAOE REATERRO

02180701 Em coricreto Fck=15MPa e paredes com espessura de 0.15m und 16,000

021808  TAMPOES E GRELHAS

02180801 Fornecimento ¢ assentamento de tampao de ferro fundido com suporte articulado, para pogo de visita, conforme und 10,000
padrao e especificagoes da PMV |

02180802 Fornecimento € assentamento de grelha de ferro fundido com suporte articulado, para caixa ralo, conforme und 16,000
padrao. e especificagdes da PMV B

021809 ESTRUTURAS

02180901 Fornecimento, preparo € aplicagao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e m3 25,610

2) - (5% de perdas)

M

SISCOB - Sistema de Informacio para Controle de Execucio de Contratos

Enad Van! .
Gerente- SEMOB/GIRTRA
CoFh 5492D-E%




NGm. Atestado: 025/2009

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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SISCOB - Sistema de Informagao para Controle de Execugdo de Contratos
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Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV

Secretaria Extraordindria de Projetos e Obras Especiais - SEPE
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

Obra: URBANIZACAO DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA
Medicao: 18

Descrigdo do Item Unid.
DRENAGEM PLUVIAL
DRENAGEM ESTACIONAMENTO 01
ESTRUTURAS
Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto Fck=25 MPa, para galerias m3
Fornecimento, dobragem € colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3a 10.0 mm kg
(revisada 07/2004)
Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilizagéo 3 vezes, m2
reforgadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (inc! material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)
ESGOTAMENTO
Esgotamento de lengol freatico, com 2 bombas elétricas de imers3o, tipo sapo, poténcia de 6.0 CV cada bomba, h
inclusive cravacao e retirada de 4 ponteiras filtrantes
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
ESGOTO SANITARIO
Luva de PVC branco para esgoto, diametro 100mm (4") und
| uva de PVC branco para esgoto, diametro 150mm (6") und
Tubo de PVC rigido soldavel branco com ponta e bolsa, para esgoto, diametro 100mm (4") ‘ e, oo m
Tubo de PVC rigido soldavel branco com ponta e bolsa, para esgoto, diametro 150mm (G‘j *, o At m
Caixas de inspecao de alv. blocos concreto 9x19x39¢m, dim, 60x60cm & Hmax = 1m, com tamp_aﬁ-"d"é conc. esp. und
5cm, lastro de conc. esp. 10cm, -evest intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagao, reaterro e
enchimento et
AGUA FRIA
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") m
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diametro 32mm (1) m
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didmetro 60mm (2“§ m
Tubo dé PVC rigido soldavel marrom, diametro 75mm (2 1/2) m
Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 32mm X o und
Adaptador de FPVC com flanges livres para caixa d'agua de 32mmx1” und
Adapta:iior para‘ mangueira _ und
Luva dé PVC rigido soldavel e com rosca, diametro 25mim X 3/4" und
Luva dé PVC riﬁido soldavel e com rosca, diametro 32mm x 1" und
Luva dé PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") und
Luva dé PVC 5bldével marrom, diametro 32mm (1") und
Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") und
Joelho 90° de PVC soldaval marrom, diametro 32mm (17) | und
T8 90° de PVC soldavel marrom, didmetro 25mm (3/4°) und
T8 90° de PVC soldavel marrom, diametro 32mm (1) und
Té 90° de redu{:éo de PVC soldavel marrom, didmetro 32 X 25mm (1 x 3/4") und
Hedugéo de PVC com bolsa soldavel marrom, diametro 32mm x 1° und
Flegistrb de gaveta bruto diam. 25mm (17) und
Caixa cie passagem de agua (CPA) 60x60cm und
Bloco de ancoragem de concreto 20 x 20 cm i und
Escavacao manual em material de 12 categoria, até 1.50 m de profundidade x | m3

d

Contrato: 000001/2007-SEPE

Quantidade

246,750
9.460,520

1.345,000

1.080,000

1,000
87,000
9,050
516,000
7,000

30,010
548,000
23,390
6,840
10,000
21,000
6,000
3,000
21,000
3,000
110,000
3,000
12,000

13,000
16,000
5,000
21,000

6,000
10,000
- 6,000
60,960
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Prefeitura Municipal de Vitoria - PMYV

Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU
Atestado de Capacidade Técnica

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
: | ‘Ite;m Descricao do ltem unid.
03.. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
19302 AGUA FRIA
- 030224 Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavagao para m
re profundidade minima de 50 cm, dimensdes 25 x 25 cm
- (30225 Reaterro apiloado de valas, em camadas de 20 cm, com reaproveitamento do material retirado do corte m3
- 030227 Carregamento manual de entulho em caminhd@o basculante m3
030228 Transporte local com basculante 5m3, rodovia pavimentada (DMT = 10 Km) tkm
030229 padrao de entrada d'agua com cavalete de PVC diametro 1*, conforme especificagoes da CESAN, exclusive und
abrigo
03.-30 Abrigo p/ cavalete de alv. de blocos ceramicos 10x20x20cm dim. int. 75x50x40cm, ¢/ tampa conc. arm. esp. 5cm,  und
| revest. int. e ext. em reboco ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:6 e lastro de brita, conf. det.
04 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM '
0401 CAIXA DE RUA ey |
040101 Corte em terreno com uso de equipamento pesado tipo Patrol, para abertura da caixa de rt_.ta_bl(q:_.?_ﬁm) m3
040102 Compactagao com uso de equipamento pesado (rolo liso e pé de carneiro) 100% do proctor‘norr{_a}_l' . m2
040103 Base em colchdo de areia, espessura de 4 cm, compactada hidraulicamente, inclusive fornecimento, m3
espalhamento e compactacao |
040104 Fornecimento, langamento e com pactacdo de solo brita, para uso na ciclovia, na espessura de 10 cm m3
0402 PAVIMENTAGAO
040201 Piso de concreto intertravado, 10 X 20 cm, esp. 10 cm, compressdo minima de 35 MPa. colorido, assentamento m2
conforme projeto, inclusive rejunte
040202 Piso de concreto intertravado, 10 x 20 ¢m, esp. 10 cm, com pressao minima de 35 MPa, cor cinza, assentamento m2
conforme projeto, inclusive rejunte
040203 Piso em concreto armado, anti-derrapante, salgado, de alta resisténcia conforme projeto e memorial descritivo, m2
espessura de 12 cm, inclusive juntas de dilatagao
040204 Piso cimentado, anti-derrapante € nao trepidante, para rampas de acesso padrdo PMV m2
040205 Asfalto: Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive fornecimento, langamento, adensamento e m3
preparo com uso de rolo pneumatico, na espessura 10cm
0au 07 Piso em concreto arm ado, anti-derrapante, salgado, de alta resisténcia conforme projeto e memorial descritivo, m2
| espessura de 20 cm, inclusive juntas de dilatagao
040208 Piso enf granito vermelno brasilia, esp. 3 cm, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive m2
5 rejuntamento, paginacgao conforme projeto de pavimentaq:_ﬁo
040210 Piso e’ granitg ouro negro, esp. 3 cm, assentado com ar'gamass'a de cimento colante, inclusive rejuntamento, m2
" paginaqs_:éa conforme projeto de pavimentagao f |
040211 Forneciimento & assentamento de ladrilno hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado  m?2
5 4 com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de espessura (faixa de Sevico)
040212 Fornecimento e assentamento de ladrilno hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado m2
| com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de espessura (faixa de alerta
tatil) j |
..040213 Calgadﬁs internas: piso de toncreto intertravado, 10 x 20 tm, esp. 10 cm, compressao minima de 35 MPa, m2
colorida, assentamento corlforme projeto, inclusive rejunte |
040214 Trilha do mitante 1: piso de concreto intertravado, 10 x 20 cm, esp. 10 cm, compressdo minima de 35 MPa, m2
| coloridd, assentamento conforme projeto, inclusive rejunte
040216 Meio-fio de conéreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm padrao PMV, rejuntados corn argamassa m
de ciménto € areia no traga b .
040217 Meio-fip de concreto moldado in loco, rebaixado, com dimensoes de 12x10x20XCORR cm padrao PMV, m
rejuntatlos com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 _
040218 Calgadas do eistacionamento: piso de concreto intertravado, 10 x 20 cm, esp. 10 cm, compressao minima de 35 m2
MPa, cplorido, assentamento conforme projeto, inclusive rejunte
f04021 9 Lastro {egdari?ado de concreto nao estrutural, espessura de 8 cm m2
0403 MOVIMENTO DE TERRA ;
SISCOB - Sistema de Informaciio para Controle de Execucio de Contratos
FnaéVanildada
Gerente - St
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Contrato: 000001/2007-SEPE
32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Quantidade

784,640

33,000

60,960
914,400

1,000

1,000

3.684,240
45.000,000
589,610

2.050,000

11.571,920
5.744,220
6.900,000

178,000
23,570

899,630
812,470
148,51 0
408,090

166,620

127,750
151,500
2,046,000
1,985,000
480,000

798,200
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V=t Atestado de Capacidade Técnica it
Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZACAO DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO Il - 3% ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA
Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
N Itém Descri¢do do ltem Unid. Quantidade
04 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM
3403 MOVIMENTO DE TERRA
040301 Corte em terreno em material de 12 categoria, com usO de motoniveladora, para nivelam ento do platd de servigo m3 7.012,590
. 040302 Aterro com material de 1° categoria, proveniente do corte do item 04.03.02, para nivelamento do platd de m3 5.002,200
" trabalho, inclusive compactagdo com uso de equipamento pesado (rolo liso € pé de carneiro) 100% do proctor
normal
-(540303 Aterro com material de 1% categoria, comprado em jazida para nivelamento do platd de trabalho, inclusive m3 13.002,110
compactagao com uso de equipamento pesado (rolo liso € pé de carneiro) 100% do proctor nornal
06 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
06. ESCAVACAO, CORTES E RECOMPOSICOES
060101 Envelopamento de concreto simples com consSumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavagao para m 2.180,000
profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 ¢m, para 1 eletroduto.
060102 Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm, com uso de material retirado de corte m3 177,880
060103 Demolicao de pavimentagao asfaltica com utilizagao de rompedor pneumatico, pa'ra-pa;‘{sagem de tubulagdo m2 15,000
060104 Recomposicao de pavimentagéo asfaltica cortada para passage'mu-gé ﬁj_bulagéo Wt m2 15,000
060105 Recomposigao de canteiro central atravessado pela tubulagao N s 2. m2 12,000
0602 CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
060201 Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x200m, dihensﬁa de 30x30x30cm, com und | 120,000
revestimento interno em chapisco e reboco, lampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm
060202 Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, dimensao de 40x40x40cm, com und 8,000
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5¢cm e lastro de brita 5cm
060203 Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, dimensao de 50x50x50cm, com und 22,000
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm
060204 Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, dimensdo de 60x60x50cm, com und 18,000
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5¢cm
0603 FIOS, CABOS, CONECTORES E ATERRAMENTO
060304 Haste para aterramento tipo Copperweld, 5/8" x 2400 mm, nucleo de aco SAE 1010/1020, revestida com espessa und 69,000
camada de cobre por eletrodeposicao (254 microns), conforme NBR 13571
0. .J1 Cabos de cobre, isolamento de 1000V, nas cores azul, preto, verde e vermelho, conforme projeto,
| encordoamento classe 2, marca de referéncia SINTENAX PIRELLI, nas secoes:
06030101 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secao de 4.0 mm2 m 2,100,000
06030102  Cabo dé cobre %ermopléstico, com isolamento para 1000V, se¢ao de 6.0 mm2 m 5,100,000
--05030103  Cabo dé cobre iermopléstico, com isolamento para 1000\f, secao de 10.0 mm2 m 8.845,000
05030104  Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segao de 16.0 mm2 m 3.390,000
05030106  Cabo de cobre iermopléstiop, com isolamento para 1000\), secdo de 35.0 mm2 m 6,000
. 000302 Cabos de cobre, isolamento de 750V, nas cores azul, preto, verde e vermelho, conforme projeto,
encordoamento classe 2, marca de referéncia SINTENAX PIRELLI, nas segoes:

- 06030201 Fio de ﬁf:c:bre termop|éstico,.com isolamento para 750V, sécao de 2.5 mm?2 m 1.530,000
06030202 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢ao de 4.0 mm2 m 1.110,000
06030203 Cabo de cobre termoplastico, com 'solamento para 750V, secac de 6.0 mm2 m 1.6:15.000
06030204  Cabo d:'_e cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢@o de 10.0 mm?2 m 450,000
060303 Conecfor a parafuso fendido tipo KS (Split Bolt), marca de referéncia Burndy: |
06030301 Conect;ar Split ;Bolt para cabo de 6.0 mm2 = und 20,000
06030302  Conector Split Bolt para cabo de 10.0 mm2 - * und 20,000
06030303  Conector Split Bolt para cabo de 16.0 mm2 ' | und 20,000
06030304  Conector Split Bolt para cabo de 25.0 mm2 | und - 20,000
SISCOB - Sistema de ihformagﬁo para Controle de Execuciio de Contratos @;\
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Num. Atestado: 025/2009
Obra: UHBANIZAQEO DA PRACA DO PAPA JOAQ PAULO Il -

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

| -liem
08
0603
060303
- 08030305
€04

. 060401

06040101
of  MO02
06040103

06040104
060402

06040201
06040202

06040203
0605
060501

060502

060503
060504
060505
C )6

060507

- 050508

- 060509

60510

060511

060512
0606
060601

060602
0607

060701

0608

SISCOB - Sistema de Informacio para Controle de Execucio de Contratos
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Secretaria Extraordindria de Projetos e Obras Especiais - SEPE P Pui
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

Medicao:

Descricao do Item

INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

FIOS, CABOS, CONECTORES E ATERRAMENTO
Conector a parafuso fendido tipo KS (Split Bolt), marca de referéncia Burndy:

Conector Split Bolt para cabo de 35.0 mm2

ELETRODUTOS
Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive luvas e curvas

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexoes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/4" (40mm), inclusive conexoes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexoes

Eletroduto de PVC semiflexivel corrugado, marca de referéncia Kanaflex, inclusive luvas e curvas

Eletroduto semiflexivel corrugado 2" (60mm), marca de referéncia Kanaflex, linha Kanalex
Eletroduto semiflexivel corrugado 3" (85mm), marca de referéncia Kanaflex, linhd Kanalex
Eletroduto semiflexivel corrugado 4" (110mm), marca de referéncia Kanaflex, linha Ka,nalex

LUMINARIAS E POSTES

Poste circular de concreto 17 m padrao ESCELSA, incl. suporte p/ 4 pétaléé 4 luminarias tipo petala mod.
ZaniaH, marca ref. Tecnowatt, com 1 lampada vapor metalico 400W e reator AFP cada, e rele fotoelétrico

Poste circular de concreto 17 m padrao ESCELSA, incl. suporte p/ 4 pétalas 4 luminarias tipo- petala mod.
ZaniaH, marca ref. Tecnowatt, sendo 3 lum. ¢/ 1 lampada e 1 lum. ¢/ 2 lampadas vapor metalico 400W, reator

AFP e relé

Poste telecdnico reto h=6.0m galvanizado a fogo, inclusive luminaria tipo pétala mbdela Quebec IQV, marca de
referéncia Indalux, lAmpada vapor de sédio de 150W/220V, reator AFP e chumbamento em base de concreto

Poste teleconico reto h=4.0m galvanizado a fogo, inclusive luminaria tipo pétala modelo Quebec IQV, marca de
referéncia Indalux, lampada vapor de sodio de 70W/220V, reator AFP e chumbamento em base de concreto

Poste telecdnico reto h=4.0m galvanizado a fogo, inclusive luminaria tipo lampiao modelo FO 5, marca de
referéncia Tecnowatt, lampada vapor de sodio de 70W/220V, reator AFP e chumbamento em base de concreto

Poste telecdnico reto h=6.0m galvanizado a fogo com flanges para fixagcao, sem pintura, inclusive chumbamento
em base de concreto

Projetor para uso externo, modelo PL 400 MA, marca de referéncia Tecnowatt, inclusive lampada vapor de sodio
de 400W/220V, incluisve reator AFP e ignitor

Poste circular de concreto, 11m/300kgf, incl. cruzetas tipo N2, 03 chaves tipo MATHEUS com elos fusiveis
adequados, para-raios de M.T. para uso em cruzeta, muflas de afloramento de cabos de M.T. subterraneos,

conf.det.20 do proj.

Poste circular de concreto, 11m/300kgf, incl. cruzetas tipo N2, 03 chaves tipo MATHEUS com elos fusiveis
adequados, para-raios de M.T. para uso em cruzeta

Poste circular de concreto, 11m/300kgf, incl. cruzetas tipo N2, 03 chaves tipo MATHEUS com elos fusiveis
adequados, para-raios de M.T. para uso em cruzeta, com 1 trafo de 112,5KVA padrao ESCELSA, conf. det. 21 do

projeto
Cabo de media tensao, se¢ao 25.0mm2, com isolamento duplo termoplastico para 15KV, inclusive instalagao,
terminacoes e ferragens

Base em concreto para instalacao de projetores do piso, inclusive escavagao

FITAS ISOLANTES
Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, numero 33 Scoth ou equivalente

Fita isolante auto-fusao para 15Kv, marca de referéncia Pirelli
PHOTEQﬁES E SECCIONAMENTOS

Caixa de controle, acionamento e protecdo ramais de alimentacao da iluminagao, completa, inclusive disjuntores,
contactores e células fotoelétricas conforme diagramas em projeto (detalhe 09)
INSTALACOES TELEFONICAS
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Quantidade

50,000

50,000
840,000
930,000
262,000

760,000
101,000

620,000
4,000

2,000

43,000
53,000
23,000
1,000
6,000

2,000

1,000

1,000

1.120,000

2,000

150,000
115,000
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Atestado de Capacidade Técnica Fe _ Lk

Num. Atestado: 025/2009
Obra: URBANIZAGAO DA PRAGA DO PAPA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ltem

06
- 0608
- 0€0801

06080101
/66080102
06080103
06080104
o 92
06L80201
060803
06080301
06080302
06080303
06080304
060804

06080401
06080402

06080403

060805
06080501

0609

(O
07
701
(70101
070102
070103
(070104
. -970105
070106
- 070107
070108
070109
070110
070111

070112
_0702

070201
070202

SISCOB - Sistema

JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE
Medicao:

Descricao do ltem

INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

INSTALAGOES TELEFONICAS
Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive luvas e curvas

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexoes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexoes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 2" (60mm), inclusive conexoes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3° (85mm), inclusive conexoes
de referéncia Kanaflex, inclusive luvas e curvas
Eletroduto semiflexivel corrugado 3" (85mm), marca de referéncia Kanatflex, linha Kanalex

Bucha e arruela de aluminio fundido para eletroduto roscavel,

Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 20mm (3/4")

Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 25mm (1)
Bucha e arruela de alum inio fundido diametro 50mm (2)

Bucha e arruela de alum inio fundido diametro gomm (3")

-' -'_._
& N -y
",

e ]

Caixas

Servigos diversos

Haste de aterramento tabricada em nucleo de ago SAE-1010/20, rev. com camada de cobre eletrolitico, DN
5/8"x2.50m, modelo GCWR 16-L 25, com grampo de aterramento, fab. em bronze modelo GPK-635, marca ref.

Burndy.
SERVICOS DIVERSOS

Arame de ago galvanizado
PAISA_GISMO

ARVORES

AbricO i{Mimusbps cortacea) com altura de 2,00 m

n° 14 BWG

Algodéb-da-préia (Hibiscus tiliaceus) com aitura de 2,00 In
Angelith (Andira anthelmintica) com altura de 2,00 m

Aroeir:-i pimenteira (Schinus terebintifolius) com altura de 2,00 m
Cassia amarela (Senna siamea) com altura de 2,00 m

Clusia (Clusia hhariana) com altura de 1,50 m

Inga-d:'i-praia &lhga |aurinai com altura de 2,00 m

Ipé branco (Tébebuia -oseo-alba) com altura de 2,00m
Mulungi-da-litoral (Erithrynia speciosa) com altura de 2,00 m
Paineifa branca (Pseudobombax grandiflora) com altura i_:ie 2,00 m
' 5,00
Pata-de-vaca branca (Bauhinia forficata) com altura de 2,00m
PALMEIRAS _

Coco-de-quaria (Syagrus picrophylla) com altura de 6,00 m (caule)

Pau-feiro (Caésalpinia ferrea leiostachia) com altura de

Coqueiro (Cﬂqu nucifera)'com altura de 3.00 m (caule)

de Informagiio para Controle de Execugao de Contratos
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Contrato: 00000112007-SEPE
EVENTOS - PRAIA DO SUA

Quantidade

\

1;: “a .th ﬁ

10,000

190,000

35,000

787,000

500,000

44,000
26,000

2,000
10,000

24,000
10,000

10,000

4,000

45,000

1,000
6,000
6,000
11,000
12,000
6,000
/8,000
3,000
7,000
4,000
3,000
6,000

19,000

121,000
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Prefeitura Municipal de Vitoria - PMV

Secretaria Extraordinaria de Projetos e Obras Especiais - SEPE

Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU
Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

x item
07
0702

- 070203
- 070204
0703
070301
070302
0”103
07 u304
070305
070306
0704
070401
070402
070403
070404
070405
070406
070407
070408
070409
070410
070411
o 12
O/rud
070501
070502
070503
070504
070505
070506
0706

© 070601
070602
070603
070604
0707
070701
070702
070703
070704

M

Descri¢cao do ltem

PAISAGISMO

PALMEIRAS

Guriri (Allagoptera arenaria) com altura de 0,50 m

Jeriva (Syagrus romanzofiana) com altura de 6,00 m (caule)
ARBUSTOS DE GRANDE PORTE

Pitangueira (Eugenia uniflora) com altura de 0,50 m
Pimentinha-da-praia (Jacquinia brasiliensis) com altura de 0,50 m
Flamboyanzinho (Caesalpinia pulcherrima) com altura de 0.50 m
Mussaenda branca (Mussaenda philippica) com altura de 0,50 m
Mussaenda rosa-salmao (Mussaenda alicia) com altura de 0,50 m
Mussaenda vermelha (Mussaenda erythrophylla) com altura de 0,50 m

ARBUSTOS DE PEQUENO PORTE
Aleluia (Senna bicapsularis) com altura de 0,50 m
Esponjinha vermelha (Calliandra tweedii) com altura de 0,50 m

Aracarana (Tocoyena bullata) com altura de 0,30 m

Helicdnia-papagaio (Heliconia psittacorum) com altura de 0,50 m

Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis) com altura de 0,50 m

Hibisco vermelho variegado (Hibiscus rosa-sinensis) com altura de 0,50 m
L antana creme (Lantana camara) com altura de 0,10 m

Lantana laranja (Lantana camara) com altura de 0,10 m

Lantana vermelha nativa (Lantana camara) com altura de 0,10 m

Nuvem azul (Plumbago capensis) com altura de 0,10 m

| antana rosa (Lantana camara) com altura de 0,10 m

Quaresmeira orelha-de-onca (Tibouchina grandifiora) com altura de 0,50 m
ARBUSTOS RADIAIS

Cordiline (Cordyline terminalis) com altura de 1,50 m

Dracena tricolor (Dracaena marginata "tricolor") com altura de 0,50 m
Gravatd-da-praia (Bromelia anthiacanta) com altura de 0,30 m

Itica brava (Yucca gloriosa) com altura de 1,50 m
i 1 |
Pandano-veitchi (Pandanus veitchii) com altura de 0,30 m

Piteira verde- bfanca (Furcraea gigantea “Striata") com althra de 0,50 m
TREPADEIRAS E ESCADENTES |
Alamarnda amarela (Allamanda cathartica) com altura de 0 50 m

Primavera SImples ferrugem (Bougainvillea spectabilis) ccm altura de 1,00 m

Primavera dobfada rosa (Bougainvillea spectabilis) com altura de 1,00 m

PrimavEra dobfada rosa-escuro (Bougainvillea spectabilis) com altura de 1,00 m

HERBACEAS ERETAS E RASTEIRAS

Azulzinha (Evalvulus glomeratus) com altura de 0,10 m
Crossandra (Crossandra infundibuliformis) com altura de 0,10 m
Liriope (Liriope muscari) com altura de 0,10 m

Flor-do-guaruja (Turnera ulmifolia) com altura de 0,10 m

SISCOB - Sistema de Informacio para Controle de Execugio de Contratos
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Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: UHBANIZAQEO DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA
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vy Prefeitura Municipal de Vitoria - PMV

Secretaria Extraordinaria de Projetos e Obras Especiais - SEPE ‘fﬁ 'E*@%Z“““--fmﬁ?@m___
. A . . f :

Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU 1 _L¢_§, L(g b2 ;
Atestado de Capacidade Técnica T

NGm. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZAGAO DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO Il - 3% ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
Item Descricdo do Item Unid.  Quantidade
07 PAISAGISMO
0707 HERBACEAS ERETAS E RASTEIRAS
' DT.Q?O5 | antana amarela rasteira (Lantana undulata) com altura de 0,10 m und 7.680,000
- 070706 Salsa-da-praia rosa (lpomoea pes-capre) com altura de 0,10 m und 5.040,000
070707 Vedélia (Wedelia paludosa) com altura de 0,10 m und 27.720,000
- 0708 GRAMAS
070801 Grama-de-batatais (Paspalum notatum) em placa m2 14.700,000
¢ 02 Grama esmeralda (Zoysia japonica) em placa m2 7.045,000
07vu03 Grama-santo-agostinno (Stenotaphrum secundatum) em placa m2 3.200,000
0709 TERRAS E ADUBOS
070901 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal m3 5.220,000
070902 Esterco de gado curtido m3 950,000
070903 NPK misto 4-14-8 Kg 1.300,000
070904 Pg de calcario dolomitico kg 13,000
0710 COMPLEMENTOS
071001 Tutor em madeira rolica und 76,000
0711 ILHA DO PAPAGAIO
071101 ARVORES
07110101 Almesca (Protium icicariba) com altura de 2,00 m und 10,000
07110102  Aroeira pimenteira (Schinus terebintifolius) com altura de 2,00 m und 12,000
07110103 1 Cabelouro (Lonchocarpus sericeus) com altura de 2,00 m und 12,000
07110104 Camboata (Cupania sp.) com altura de 1,50 m und 8,000
07110105  Clusia espiritossantense (Clusia spiritu-sanctensis) com altura de 1,50 m und 9,000
¢ 0106 Eritroxilo arboreo (Erythroxylum amplifolium) com altura de 1,50 m und 10,000
07110107 Inga-feijao (Inga cylindrica) com altura de 1,50 m und 8,000
07110108 Mocitaiba (Zollernia glabra) com aitura de 1,50 m und 9,000
07110108 Murici (Byrsonima sericea) com altura de 1,50 m und 10,000
c7110110 Orelha-de-elefante (Himathanthus phagedaenicus) com altura de 1,50 m und 9,000
07110111 Paineira branca (Pseudobombax grandiflora) com altura de 2,00 m und 3,000
071102 PALMEIRAS
07110201 Guriri (Allagoptera arenaria) com altura de 0,50 m und 25 000
. 07_1 10202  Indaia-mirim (Attalea humilis) com altura de 0,50 m und 20,000
- 071103 ARBUSTOS DE GRANDE A MEDIO PORTE
. 07110301 Caparis (Capparis flexuosa) com altura de 0,50 m und 20,000
07110302  Dalbérgia (Dalbergia ecastaphyllum ) com altura de 0,50 m und 25,000
07110303 Eritroxilo arbustivo (Erythroxylum subsessile) com altura de 0.50 m und 10,000
07110304 Fedegoso (Senna australis) com altura de 0,50 m und 5,000
07110305 Pimentinha-da-praia (Jacquinia brasiliensis) com altura de 0,50 cm und 25,000
07110306  Pitangueira (Eugenia uniflora) com altura de 0,50 m und 15,000
07110307 Quaresmeira orelha-de-onga (Tibouchina grandiflora) com altura de 0,50 m und 132,000
071104 ARBUSTOS DE MEDIO A PEQUENO PORTE ) ‘S"D 1
SISCOB - Sistema de Informacio para Controle de Execucio de Contratos -- LI L
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Prefeitura Municipal de Vitoria - PMV

*  Gecretaria Extraordinaria de Projetos e Obras Especiais - SEPLE
&9  Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZACAO DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO Il - 3% ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medigao: 18

Unid. Quantidade

s

 liem Descrigdo do Item
07 PAISAGISMO

- 9711 ILHA DO PAPAGAIO

~ 071104 ARBUSTOS DE MEDIO A PEQUENO PORTE

- Q?J 10401 Anturio (Anthurium solitarium ) com altura de 0, 30 m und 50,000

.1)7410402  Aracarana (Tocoyena bullata) com altura de 0,20 m und 220,000

J 07110404  Heteropteris (Heteropterys chrysophylla) com aitura de 0,20 m und 60,000
07110405 | antana vermelha (Lantana camara) com altura de 0,10 m und 1.800,000
c 95 CACTOS
07110501  Cereus (Cereus fernam bucensis) com altura de 0,30 M und 90,000
07110502 Coleocefalocereus (Coleocephalocereus fluminensis) com altura de 0, 30 m und 15,000
07110503 Pilosocereus (Pilosocereus arrabidae) com altura de 0, 30 m und 15,000
07110504 Selenicereus (Selenicereus cetaceus) com altura de 0,30 m und 31,000
071106 ARBUSTOS RADIAIS
07110601 Bilbérgia verde (Billbergia amoena) com altura de 0,30 m und 15,000
07110602  Bilbérgia vermelha (Billbergia sp.) com altura de 0,30 m und 15,000
07110603 Gravata-da-praia (Quesnelia quesneliana) com altura de 0,50 m und 80,000
071107 TREPADEIRAS E ESCANDENTES
07110701 Arrabidea (Arrabidaea conjugata ) com altura de 0,30 m und 15,000
07110703  Cipo-de-sdo-joao (Pyrostegia venusta) com altura de 0,30 m und 5,000
07110705  Cipé-vermelho (Lundia cordata) com altura de 0,30 m und 5,000
07110706  Ora-pro-nobis (Pereskia aculeata) com altura de 0,50 und 15,000
071108 HERBACEAS ERETAS E RASTEIRAS
07110802 iris azul (Neomarica caerulea) com altura de 0,20m und 90,000
( 7805 Salsa-dla-praia rosa (lpomoea pes-capre) com altura de 0,10 m und 2.560,000
07110806  Vedélid (Wedelia paludosa) com altura de 0,10 m und 156.662,000
c71109 GRAMAS

_ ,07%1 10901 Grama: de- batatals (Paspalum notatum) em placa m2 2.130,140

071110 TERRAS E Aduaos
07111001 Esterco de gada curtido m3 319,000
07111002 NPK misto 4-14-8 kg 84,000
INSTALAQAO DE GAS
0801 Caixa de passa:gem de alvenaria de bloco de concreto 9 19x30cm, dimensdes de 30x30x40cm, cOM revestimento  und 15,000
, interno_ em chdp’_isco e reboco, tampa de cncreto esp. ocin € sundo de concreto magro esp.10cm |
0802 Envelopamanto de concretb simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavacao para m 275,000
profundldade minima do tubo de 50 cm, de 25 X o5 ¢m, para 1 tubo '
0803 Tubo de ago galvanlzado diametro 20mm (3/4") m 18,000
0804 Tubo cfe aco galvanizado, diametro 25mm (1°) m 33,200
0805 Tubo de aco g‘alvamzado diametro 32mm (1 1/4%) m 260,650
0806 Bucha de redugéo curta de ago galvanizado, diametro 1 1/4" x 1" und 1,000
0807 Curva 90° de ago galvanizado, diametro 25mm (1°) und 6,000
0808 Curva 90° de aco galvanizado, diametro 32mm (1 1/4°) und 4,000
0809 Curva 45“ de dC,‘O galvanizado, diametro 2omm (1) . "" und - 1,000
2 )
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11, Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV
“ . @ Qecretaria Extraordindria de Projetos e Obras Especiais - SEPL
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

- Gh T ET
]
. 1 J

3

Nam. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001 /2007-SEPE
Obra: UHBAN|ZAQ§O DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDA Medicao: 18

Unid. Quantidade

ltem Descrigdo do ltem
. 08 INSTALAGAO DE GAS
- 0810 Curva 45° de aco galvanizado, diametro 32mm (1 1/47) und 1,000
. L‘&_H Cotovelo 90° de ago galvanizado, diametro 20mm (3/4") und 7,000
- 0812 Cotovelo 90° de raio curto de ago galvanizado, diametro 20mm (3/4"), NPT Classe 20 und 2,000
" :681 3 Té 90° de aco galvanizado, diametro 20mm (3/4") und 1,000
0814 Té 90° de ago galvanizado, diametro 25mm (1°) und 1,000
0815 Té 90° de aco galvanizado, diametro 32mm (1 1/4") und 2,000
¢ Bujao selador com rosca NPT und 2,000
09 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0901 Rebaixo de meio fio para acesso de cadeirantes, com reaproveitamento do meio-fio m 15,000
0902 Rebaixo de meio fio para acesso de bicicleta, com reaproveitamento do meio-fio m 10,000
0903 Retirada de cerca para acesso ao estacionamento m 220,000
0904 Remocao manual de capa asfaltica (CBUQ), exclusive transporte do material removido | m2 22,800
0905 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto, inclusive empilhéﬁehtb' 'para reaproveitamento m2 45,000
0907 BANCOS g " A&
090701 Banco (01) em concreto envernizado c/tampo em granito cinza andorinha escovado & Iaiyado c/jatos de alta und 4,000
pressao, larg.1.00m, comp.3.00m, h=0.45m, inclusive barra tubular em ago inox @35 . |
090702 Banco (02) em concreto envernizado c/tampo em granito cinza andorinha escovado e lavado c/jatos de alta und 9,000
pressdo, conforme projeto
090703 Banco (03) de concreto envernizado c/tampo em granito cinza andorinha escovado e lavado com jato de alta und 3,000
pressdo, h=0.4om, dimensdo 1.50x1.50m, com jardim ao centro
090704 Banco (04) de concreto envernizado c/tampo em granito cinza andorinha escovado e lavado com jato de alta und 1,000
pressao, h=0.45m e 0.65m, perimetro externo 65.07m, com jardim ao centro
090705 Banco (05) de concreto envernizado c/tampo em granito cinza andorinha escovado e lavado com jato de alta und 1,000
pressde, em trés médulos, 2 com h=0.45m € 1 c/h=0.65m, com jardim ao centro
0eN706 Banco (08) em concreto envernizado c/tampo em granito cinza andorinha escovado e lavado com jato de alta und 1,000
pressao, com largura variavel
090707 Banco (07) de cocreto envernizado c/tampo em granito cinza andorinha escovado e lavado com jato de alta und 1,000
pressdo ccom largura variavel entre 0.30 a 0.50m e altura entre 0.45 e 0.65m
090708 Banco (08) em concreto envernizado c/tampo em granito;escovado e lavado com jato de alta pressao, com und 1,000
' largura variavel entre 0.30 a 0.50m e altura de 0.45 a 0.65m
0¢0709 Banco ;(OQ) em concreto envernizado c/tampo em granito cinza andorinha escovado e lavado com jato de alta und 1,000
& pressao, com largura variavel entre 0.30 a 0.50m
+0 RESTAURANTE
1601 MOVIMENTO DE TERRA |,
160101 Escaveir;ﬁo manual em mafterial de 12 categoria, até 1.50:m de profundidade, inclusive para instalagoes m3 80,510
- s hidro-sanitarias e elétricas externas 'i o
100102 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 398,980
100103 Carregém ento manual de a@ntulho em caminhao bascularite m3 83,200
100104 Transp"_orte local com basculante 5m3, rodovia pavim entada (DMT=10km) tkm 648,000
1002 FUNDAGOES PROFUNDAS (ESTAQUEAMENTO) |
100201 Mobilizagao e desmobiliza¢§o de equipamento para cravacgao de estacas trilho und 2,000
100202 Fornecimento He estaca tritho TR 37 m 976,900
100203 Em enda para hstaca trilho TR 37 und '48,000
100204 Chapa de cprdam ento para estaca trilho TR 37 und 49,000
100205 Cravagao de estaca trilno TH 37 | ( > m | 9;?6,900
-; - * - 4
SISCOB - Sistema de tnformacio para Controle de Execucio de Contratos N
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Prefeitura Municipal de Vitoria - PMV

Secretaria Extraordiniria de Projetos e Obras Especiais - SEPE
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

Medicao:
Descricao do ltem

RESTAURANTE
FUNDACOES PROFUNDAS (ESTAQUEAMENTO)

Fornecimento de estaca trilho TR-68
Emenda para estaca trilho TR-68
Chapa de coroamento para estaca trilho TR-68

Cravacéo para estaca trilho TR-68

INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA

Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagéo 5 vezes (incluido
o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilizacao 3 vezes,
reforcadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl matenal corte, montagem, escoras em eucalipto e

desforma) ,
Armadura CA-60A média, didmetro 6.3 a 16.0 mm-fornecimento, corte, dobra, armaqao ‘e colocacgao na forma

Armadura CA-60B média, didmetro 4.2 a 5.0 mm-fornecimento, corte, dobra armacgao, e colocat;,ao na forma

Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto magro com consumao mlnlrno de cimento de 250 kg/ms (brita 1 e
2) - (5% de perdas) “y 9

Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAM ENTO (5% de perdas)
(6% de taxa p/concr.bombeave!)

Pintura impermeabilizante com igolfiex ou equivalente a 3 demaos em cintas e blocos de fundagao
PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1e
areia traco 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fabrica,

posto obra)

Alvenaria de blocos cerAmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia traco 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fabrica,posto

obra)
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 10 ¢cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacao e desforma

Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacao e desforma
ESQUADRIAS DE MADEIRA

Marco em madeira de lei tipo peroba mica para verniz com 15x3cm de batente, alizar de madeira Lyptus/equiv.
para verniz com 5x1.5cm, dimensao 0.60x2.10m, conf. projeto (P1)

Marco em madeira de lei tipo peroba mica para verniz com 15x3cm de batente, alizar de madeira Lyptus/equiv.
para verniz com 5x1.5cm, dimenséo 0.70x2.10m, conf. projeto (P2)

Marco em madeira de lei tipo peroba mica para verniz com 15x3cm de batente, alizar de madeira Lyptus/equiv.
para verniz com 5x1.5cm, dimensao 0.80x2.10m, conf. projeto (P3)

Marco em madeira de lei tipo peroba mica para verniz com 15x3cm de batente, alizar de madeira Lyptus/equiv.
para verniz com 5x1.5cm, dimensao 0.90x2.60m, conf. projeto (P4)

Marco em madeira de lei tipo peroba mica para verniz com 15x3cm de batente, alizar de madeira Lyptus/equiv.
para verniz com 5x1.5¢cm, dimensao 0.90x2.10m, conf. projeto (P5)

Porta nas dimensées de 0.60x2.10m, em compensado 40mm, revestido com laminado de Lyptus, para verniz,
inclusive ferragens, conforme caderno de especificagoes (P1)
Porta nas dimensdes de 0.70x2.10m, em compensado 40mm, revestido com laminado de Lyptus, para verniz,
inclusive ferragens, conforme caderno de especificagdes (P2)

Porta nas dimensdes de 0.80x2.10m, em compensado 40mm, revestido com laminado de Lyptus, para verniz,
inclusive ferragens, conforme caderno de especificagoes (P3)

Porta nas dimensdes de 0.90x2.60m, em compensado 40mm, revestido com laminado de Lyptus, para verniz,
com veneziana na parte superior (50x90)cm, inclusive ferragens, conforme caderno de especificagoes (P4)

Porta nas dimensdes de 0.90x2.10m, tipo vai-vem, em compensado 40mm, revestido com laminado de Lyptus,
para verniz, inclusive ferragens, conforme caderno de especificagoes (P5)

Porta nas dimensdes de 0.90x2.10m, articulada, tipo sanfona, em compensado 40mm, revestido com laminado de

Lyptus, para verniz, inclusive ferragens, conforme caderno de especificacoes (P9)

SISCOB - Sistema de Informacéo para Controle de Execucio de Contratos
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Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV

Secretaria Extraordindria de Projetos e Obras Especiais - SEPE
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

Descricao do ltem

RESTAURANTE

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Portinhola de abrir, nas dimensodes de 0.80x1.10m, tipo vai-ve, em compensado 40mm, revestido com laminado
de lypus, para verniz, inclusive ferragens

ESQUADRIAS METALICAS

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, cor branco fosco, completa, incl. puxador com
tranca, caixilno e contramarco, com veneziana na parte superior, dimensoes 0.90x2.60m, conforme projeto (P6)

Portdo de abrir em tela de arame galvanizado 1/2" fio 12, c/quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e
cantoneira de ferro 1/2"x1/2"x1/8", dimensdes 1.25x2.15m, conforme projeto (P7)

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado, cor branco fosco, linha 25, completa, linha Suprema, inclusive
ferragens, puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, dimensao 1.00x0.70m, conforme projeto (J1)

Janela tipo bascula (1folha) em perfil de aluminio anodizado cor branco fosco, linha Suprema, haste p/abertura
das folhas c/alavanca de acionamento, incl.ferragens, contramarco e alizar, conf.proj., dimen.0.70x0.70m (J2)

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado, cor branco fosco, linha 25, completa, linha Suprema, inclusive
ferragens, puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, dimensao 1.90x1.00m, conforme projeto (J4)

Janela tipo bascula (10folhas) em perfil de aluminio anodizado cor branco fosco, linha Alcoa, haste p/abertura das
folhas c/alavanca de acionamento, incl.ferragens, contramarco e alizar, conf.proj., dimen.6.92x0.70m (J3)

Fornecimento e instalagdo de esquadria de aluminio fosco natural, dividida em painéis distintos, c/veneziana
(superior-1.63m), sendo parte inferior para vidro temperado, conforme projeto (CJ1)

Fornecimento e instalacdo de esquadria de aluminio fosco natural, completa, dimensoes 5.16x3.00., conforme
projeto (CJ2)
VIDROS

Vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura
Vidro temperado incolor 10mm, colocado, fixado em caixilho de aluminio (CJ1 e CJ2)

COBERTURA E ESTRUTURA METALICA

Chumbadoreés quimicos ou de expansao o 5/8"
Fornecimenlo e instalacao de estrut. metalica p/restaurante constituida por perfis “I*, tubos, chapas e tirantes, ¢/ 0
sistema de tratamento e pintura, completa, conforme projeto

Telhas etdlicas LR 33, plana cor cinza claro, com sistema isolado de |a mineral, Perfilor ou similar

Estrutuf_a em perfis de madre tipo "C" para receber cobertura de Brises aeroscreen perfurado Hunter Douglas, ¢/ 0
sistemd de tratamento € pintura, completa, conforme projeto

Rufo lateral Inferior Perfilor ou similar

Rufo cHapéu Perfilor ou similar, cor ral 7035-cinza claro
! :
Calha metalica;em chapa de ago n® 14

Brises gﬂieroscreen perfurado Hunter Douglas, cor anodizada claro, inclusive estrutura de fixacao, instalado,
conforme detalhe |
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

ChapisCo de afgamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm '

Em bogfb de ardamassa de ¢imento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20
mm : ':

Rebocg tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1e areia média ou grossa lavada no trago
1:0.5:6, espessura 25 mm - -

Ceramica 30x40cm, acabamento acetinado, linha cetim branco, marca de referéncia Portobello, assentada com
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de 3mm, paginagao conforme indicado em projeto

Ceramica 30x40cm, acabamento brilhante, linha Antartida, marca de referéncia Portobello, assentada com
argaméissa de cimento colante, inclusive rejuntamento de 3mm, paginagao conforme indicado em projeto

Brises B30 aeroscreen Hunter Douglas, marca de referéncia, na cor anodizado claro, inclusive estrutura metalica
de susientagao e portdo de correr, conforme projeto

Placas em a(;d patinavel, tipo corten, 4mm, inclusive estrutura de fixacdo: inserts metalicos em ago inox com
tratamento a base de borracha clorada, conforme projeto

SISCOB - Sistema de Informa¢do para Controle de Execugao de Contratos
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Medicao: 18
Unid. Quantidade
und 2.000
und 2,000
und 2,000
und 2,000
und 1,000
und 2,000
und 4,000
und 3,000
und 2,000
m2 25,060
m2a 146,850
und 64,000
Kg 20.000,000
m2 900,000
Kg 2.771,870
m 85,000
m 124,000
m 32,000
m2 197,270
m2 1.741,750
m2 512,330
m2 1.014,570
m2 2;6,480
m2 261 310
m2 77,300
m2 252,010
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Secretaria Extraordindria de Projetos e Obras Especiais - SEPE
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

Medigao:

Descricao do ltem

RESTAURANTE
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Frisos em madeira certificada Lyptus, marca de referéncia, esp.0.6mm, largura 10cm, tratadas com verniz
osmocolor stain cor natural, coladas sobre placas de compensado naval 15mm de esp. assentadas sobre

emboco, conforme projeto

Painéis p/locais onde existem quadros de medi¢Ges em frisos de madeira certificada Lyptus, marca de referéncia,
esp.0.6mm, larg. 10cm, tratadas c/verniz osmocolor stain cor natural, coladas sobre placas de com pensado naval

20mm

Granito branco itaunas polido, placas 100x100cm, empregar argamassa colante, inclusive rejuntamento 3mm, na
cor cinza nos balcdes, conforme projeto

TETOS E FORROS
Forro de gesso acabamento tipo liso, com linha de sombra 3x3 cm

Frisos em madeira certificada Lyptus, réguas de 10x1.5cm, encaixe macho e fémea, marc:a de referéncia
PISOS INTERNOS E EXTERNOS '

Contrapiso em cimentado camurcado, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura 5cm

Piso ceramico 30x30cm, linha carga pesada, cor branco, Portobelo, marca de referéncia, empregando argamassa
colante, inclusive rejuntamento de 3mm g A

Piso ceramico 45x45cm, linha Laser, cor cinza, Portobelo, marca de referéncia, empregando argamassa colante,
inclusive rejuntamento de 3mm -

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento € areia no trago 1:3 € juntas plasticas
em quadros de 1 m

Filete de granito branco itaunas, esp. 2cm e largura 2cm

Piso em granito cinza andorinha polido, placas conforme descrito abaixo, empregando argamassa
colante, inclusive rejuntamento de 3mm na cor grafite

60x60cm

50x50ch

55)(550?&1

Piso emi granito branco itatnas polido, placas conforme descrito abaixo, empregando argamassa colante,
inclusive rejuntamento de 3mm na cor cinza

60x60cm

50x50cth
BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPES, DIVISORIAS E PRATELEIRAS

Bancad?is p/lavabo das lanchonetes em granito cinza and';'_brinha ﬁolido com impermeabilizante, esp.2cm,
larg.55¢m, c/borda 4cm e rodabanca 5cm, c/espera p/cuba de louga e furo @ 12cm, sust.com cantoneiras

metalicds 1 1/2", conf.proj. - |

Bancada p/bares das lanchonetes:em granito branco itatinas polido c/impermeab., esp.2cm, larg. 60cm, borda
4cm, rodabanca h=10cm, esp.2cm, c/espéera p/cuba em ago inox, encaixadas nas paredes e sust.por cantoneiras
1 1/2", conf.proj | |

Bancada p/area de serv.lanch.:em granito cinza andorinha polido c/impermeab., esp.2cm, larg.70cm, borda 4cm,
rodabarica h=20cm, esp.2ci, c/espera tanque em ago inox, encaixadas nas paredes e sust.por cantoneiras 11/2°

Bancacﬁﬁs p/circulacdo dos sanitarios em granito cinza andorinha polido com impermeabilizante, esp.2cm,
larg.50¢m, c/borda 4cm e rodabanca 5cm, c/espera p/cuba de louga e furo @ 12cm, sust.com cantoneiras
metdlicas 1 1/2", conf.pro .

Bancada p/sanita'rios granito branco itatnas polido c/impermeab., esp.2cm, larg. 50cm, borda 4cm, rodabanca
h=5cm; esp.2cin, c/espera p/2 cubas de louga, um furo para lixo @ 12cm, encaixadas nas paredes e sust.por
cantoneiras 11/2"

Bancada p/caixa bar rest.;em granito branco itaiinas polido c/impermeab., esp.2cm, larg. 55cm, borda 4cm,
rodabanca h=20cm, esp.2cm, c/espera p/cuba em ago inox, encaixadas nas paredes e sust.por cantoneiras 1

1/2", cont.proj..
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Unid.
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m2
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me

m2

m2
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Quantidade

130,770

21,600

14,850

205,540
322,520

782,140
22,840

87,500
2,800

50,000

7,280
59,230
10,180

36,120
469,760

1,640

3,580

1,970

1,670

2,760

1,120
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Prefeitura Municipal de Vitoria - PMV

Secretaria Extraordinaria de Projetos e Obras Especiais - SEPE
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

Medicao:

Descric¢ao do Item

RESTAURANTE

BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPES, DIVISORIAS E PRATELEIRAS

Bancada p/pré-preparo.em granito cinza andorinha polido c/impermeab., esp.2cm, larg.60cm, borda 4cm,
rodabanca h=20cm, esp.2cm, c/espera 3 cubas em ago inox, encaixadas nas paredes e sust.por cantoneiras

11/2"

Bancadas p/area de serv. rest. em granito cinza andorinha polido c/impermeabilizante, esp.2cm, larg.60cm,
c/borda 4cm e rodabanca 10cm, c/espera tanque aco inox, sust.com cantoneiras metalicas 1 1/2°, conf.proj.

Balcdo: tampo do balcdo dos bares das lanchonetes, em madeira de Lyptus, pintada c/resina impermeabilzante
tipo osmocolor, com espessura 3cm, largura 30cm e acabamento lateral de 7cm (bordo)

Balcdo: tampo do balcdo do restaurante, em madeira de Lyptus, pintada c/resina impermeabilzante tipo
osmocolor, com espessura 3cm, largura 30cm e acabamento lateral de 7cm (bordo)

Passa prato: granito branco itatnas, esp.2cm, com bordo 4cm, Iargura 40cm, incl.acabamento nas paredes do
vdo c/largura de 15cm e altura de 100cm, acab.na parte superior do vao c/larg.15cm e bordo de Scm

Soleira em granito cinza andorinha polido c/impermeabilizante, esp. 2cm, larg.15cm

Soleira em granito branco itatunas polido c/impermeabilizante, esp. 2cm, larg.15cm 3 _'

Soleira em granito cinza andorinha polido c/impermeabilizante, esp. 2cm, larg.3cm ‘ .

Tabeira em granito branco itatnas polido com impermeabilizante. esp.2cm, larg. 30cm

Tabeira em granito cinza andorinha polido com impermeabilizante esp.2cm, largura 15cm

Peitoril granito branco itatinas polido com impermeabilizante, esp.2cm, larg.17¢m, com pingadeira
Rodapé em granito branco itaunas polido com impermeabilizante, esp.2cm, altura 10cm

Rodapé em madeira certificada Lyptus, marca de referéncia, esp.1,5cm, h=10cm, pintado com tinta esmalte
sintético acetinado cor branca

Divisoria de granito cinza andorinha polido com impermeabilizante, com 3 cm de espessura, assentada com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, na cor cinza

Bancadas p/cozinhas das lanchonetes:granito branco itaunas, polido c/impermeab., esp.2cm, larg.60cm,
borda 4cm, rodabanca, encaixadas na parede e sustentadas c/cantoneiras metalicas 11/2":

a) Com®espera p/duas cubas inox, rodabanca=12cm
b) Com espera para uma cuba inox, rodabanca h=20cm

c) Sem cubas, rodabanca=10cm

Bancadas em "C" p/area de coc¢ao em granito cinza andorinha polido com impermeabilizante, esp.2cm,
c/borda 4cm e rodabanca, c/espera p/ 7 cubas de aco inox, encaixadas nas parades e sust.c/cantoneiras
metadlicas 1 1/2", conf.proj.

Larg.60cm, rodabanca h=20cm
Larg.50tm, sem roda-banca
Hodaptg em granito cinza ﬁndorinha polido com impermeabilizante, esp. 2cm, altura 10cm
h=10cm

h=20cm ¥ |

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

ESGOTO SANITARIO |

Tubo df’a PVC r}gido soldévél branco, para esgoto, diﬁmet#o 40mm (1 1/2")
Tubo dg:é PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diam etro 50mm (2")
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3")
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4*)
Curva éO“ de F‘<"VC branco para esgoto, diametro 100mm k4“)

Curva 45 Iongé de pvc brarco com ponta, bolsa e virola, m 100mm

Joelho 90° de PVC branco, ponta, bolsa e virola, diametro 40mm (1 1/2")

SISCOB - Sistema de Informacdo para Cor#role de Execucao de Contratos

18
Unid. Quantidade
m2 2,940
m2 2,200
m 8,150
m 5,600
und 4.000
m 11,000
m 3,600
m 4.500
m 69,000
m 19,500
m 32,780
m 73,000
m 80,000
ma 13,550
m2 3,170
me 2,680
m2 3.420
m2 1,700
m2 1,000
m 190,000
m 15,000
t;

m 31,500
m 57,050
m 65,000
m 83,850
und 4.000
und 8,000
und 48,000
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Atestado de Capacidade Técnica
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Contrato: 000001/2007-SEPE

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
~ Item Descri¢do do Item Unid.  Quantidade
RESTAURANTE
..1013 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
-101301 ESGOTO SANITARIO
- 101 30108 Joelho 90° de PVC branco, ponta, bolsa e virola, diametro 50mm und 17,000
10130109  Joelho 45° de PVC branco, ponta, bolsa e virola, diametro 40mm (1 1/27) und 7,000
10130110 Joelho 45° de PVC branco, ponta, bolsa e virola, diametro 50mm und 7,000
10130111 Joelho 45° de PVC branco, ponta, bolsa e virola, diametro 7dmm und 6,000
* 0112  Joelho 90° de PVC branco, ponta, bolsa e virola, diametro 75mm und 29,000
10130113  Jungao simples de PVC branco com inspec¢ao para esgoto, diametro 100x100mm _(4“) und 9,000
10130114  Jungdo simples de PVC branco com inspegao para esgoto, diametro 100x50mm i und 17,000
10130115 Jung¢ido simples de PVC branco com inspecao para esgoto, diametro 50x50mm und 2,000
10130116 Juncao simples de PVC branco com inspec¢ao para esgoto, diam etro 75x50mm . und 2,000
10130117 Juncao simples de PVC branco com inspecao para esgoto, diémetrq.}"_jx?Smm '; und 12,000
10130118 Bucha de reducao @ 75x50mm und 20,000
10130119 Té sanitario 75mm para esgoto em pvc Tigre, marca de referéncia und 7,000
10130120  Té sanitario 50mm para esgoto em pvc Tigre, marca de referéncia und 25,000
10130121 Té sanitario 40mm para esgoto em pvc Tigre, marca de referéncia und 3,000
10130122  Terminal de ventilagao @ 50mm und 4,000
10130123  Caixa sifonada @ 150x150x50mm, Moldenox, marca de referéncia, acabamento cromado, com dispositivo/tampa und 19,000
giratéria para abertura e vedacao
10130124 Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha acabamento ¢romado, com dispositivo/tampa giratoria para und 3,000
abertura e vedacgao
10130125  Caixas de inspecdo de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 80x60cm e Hmax = 1m, com tampa de conc. esp. und 3,000
10cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavacao, reaterro e
enchimeénto
)126  Caixa dib passagem em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39=cm dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/tampa em und 3,000
concretn esp. 10cm, lastro de concreto esp.10cm, revestida intern. c/chapisco e reboco impermeabilizante, incl.
escavag,:ao a reaterr
10130127 Caixa d& gordura de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmax=1m, com tampa em concr.esp.5cm, und 2,000
- lastro c:)ncr.esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeab, escavagao, reaterro e parede interna
em concr |
. '16130128 Caixa de gordura de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim. 120x600m e Hmax=1m, com tampa em concr.esp.5cm, und 1,000
lastro cancr esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeab, escavagao, reaterro e parede interna
_ em coner. |
10130129  Grelha Bm barra chata de ferro 3/4"x3/16" e caixilhos em cantonelras 1“x3/16", 3/4"x3/16"x2"x3/16", largura 150m, m 9,440
. conformie pmle{o -
- 10130130  Fossa QEpttca de aneis pre-moldados de concreto, dlmenSDes 4.25x2.00m, completa, incluindo tampa c/visita de und 1,000
J 60cm, de concreto p/fundo esp.10cm, tubo de limpeza e escavagao conforme projeto
10130131 Filtro ariaerébto de anéis pré-moldados de concreto, dimensoes 3.05x3.05m,completa, incluindo tampa de visita und 1,000
o 60cm, conc para fundo esp.10cm, escavacao, brita 4 e tLibuIar;ao de saida esgoto 150mm, conforme projeto |
10130132  Caixa ratentora de mat. solida em alv. bloco conc. 9x19x39c:m dim.60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa de ferro fund., und 1,000
lastro conc. esp.10cm, revest. int. ¢/ chap. e reb. im permeab., esc. reaterro e parede int. em concreto
101302 AGUAFRIA 1
10130201 Tubo dé PVC rigido soldavel marrom, diametro 25mm (3/ 4") m 143,000
10130202  Tubo dé PVC r!gido soldavel marrom, didmetro 32mm (1°) m 7,250
10130203 Tubo dé PVC rflr'gido soldavel marrom, didmetro 50mm (1 1/2%) m 34,300
10130204  Tubo dé PVC rigido soldavel marrom, diametro 60mm (2 m - 59,750
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Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: UHBANIZACEO DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO 1l - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18

item Descricao do ltem Unid. Quantidade
- 10- RESTAURANTE |
1013 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
101302 AGUA FRIA
1}0;.30205 Ligagdo cromado flexivel. referéncia 4606C, Deca, marca de referéncia und 35,000
. 1_0130206 Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 60mm x 2° und 12,000
“10330207  Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 32mm x 1° und 2,000
10130208  Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 50mm x 1 1/2° und 2,000
1 w09  Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 25mm x 3/4° und 18,000
10130210 Luvade PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") und 6,000
10130211 Luva de PVC soldavel marrom, diametro 50mm (1 1/2%) und 26,000
10130212 Bucha de reducao soldavel curta de pvc marron @ 32x25mm und 4,000
10130213 Buchade reducdo curta de PVC soldavel marrom, diametro 60 x 50mm (2 x 1 1/2") und 12,000
10130214  Bucha de redugao curta de PVC soldavel marrom, diametro 50 x 2omm und 6,000
10130215 Buchade reducdo curta de PVC soldavel marrom, diametro 60 x 32mm . und 1.000
10130217 Buchade reducdo longa de PVC soldavel marrom, diametro 60 x 26mm (2 x 3/4") ' und 10,000
10130218  Joelho 45° de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") und 3,000
10130219  Joelho 902 soldavel e com bucha de latao @ 25mmx1/2° ~ und 48,000
10130220  Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") und 96,000
10130221 Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 32mm (1) und 4,000
10130222  Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 50mm (1 1/2") und 17,000
10130223  Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 60mm (2°) und 26,000
10130224 Joelho 90¢2 soldavel e com bucha de latao @ 32mmx3/4" und 13,000
10130225  Joelho 90° soldavel e com bucha de latdao @ 25mmx3/4° und 3,000
1 w26  Té90° de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4°) und 21,000
10130227 Té90°de PVC soldavel marrom, diametro 32mm und 2,000
10130228 Té 90° de PVC soldavel marrom, diametro 50mm und 4,000
10130229 Té€ 90° de PVC soldavel marrom, diametro 60mm (2°) und 15,000
| | 10130230 Ta de reducdo com bolsa soldavel @ 60x25mm und 7,000
10130231 Ta de reducdo com bolsa soldavel @ 50x25mm und 3,000
| 101 30232  Té de redugao com holsa soldavel @ 32x25mm und 6,000
10130233  Torneira para jardim de 3/4" marca Fabrimar ou equivalente und 3,000
16130234  Hidrometro @ 2" 1/2° and 3,000
- 40130235  Abrigo p/ cavalete de alv. de blocos ceramicos 10x20x20cm dim. int. 75x50x40cm, ¢/ tampa conc. arm. esp. 5cm,  und 3,000
~ revest. int. e ext. em reboco ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,56 € lastro de brita, conf. det.
101303 AGUA PLUVIAL
10130301 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6") m 60,000
10130302 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 200mm m 18,000
10130303  Tubo de PVC rigido soldavel branco, pard esqgoto, diémetro 300mm m 10,000
10130304  Joelho 90 de pvc branco, ponta, bolsa e virola @ 150m und 8,000
10130305 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em concreto und 2,000
esp. 5¢cm, lastro concreto esp. 10cm, evestida intern. ¢/ chapisco € reboco impermeabilizante, incl. escavagao €
reaterro
SISCOB - Sistema de Informaciio para Controle de Execucio de Contratos | IIL
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Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001 /2007-SEPE
Obra: UHBANIZA(;IE\O DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18

Item Descricao do ltem Unid. Quantidade
- 10 RESTAURANTE
- 1013 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
101303 AGUA PLUVIAL
10130308  Ralo hemisférico @ 150mm und 4.000
" 1014 LOUCAS E ACESSORIOS SANITARIOS
101401 Bacia sifonada convencional de louca branca, marca de referéncia Deca, linha Ravena, ref. P9, inclusive und 10,000
. acessorios
101402 Bacia sifonada convencional de louga branca, marca de referéncia Deca, linha Monte Carlo, ref. P8, inclusive und 3,000
acessorios
101403 Mictorio de louga branca com sifdo integrado, marca de referéncia Deca M712, incluisve engates cromados und 1,000
101404 | avatério de canto de louga branca, marca de referéncia Deca, linha 1zy, ref. L101, inclusive sifao, valvula € und 12,000
engates cromados, exclusive torneira -
101405 Lavatorio de coluna, marca de referéncia Deca, linha Ravena, ref. L91 + C9, inclusive sifao, vélvula_a engates und 4 000
cromados, exclusive torneira L
101406 Cuba redonda de louga branca de embutir, completa, marca de referéncia Deca, ref. L41, incl. valvula e sifao, und 7,000
exclusive torneira W
101407 Cuba retangular simples em ago inox AlSI 304, acabamento intérno alto brilho, marca de referéncia Strake, und 3,000
modelo 300, inclusive valvula de metal 1 1/4" e sifao cromado 1 x 1/2%, excl. torneira A "
101408 Cuba retangular simples em ago inox AlS| 304, acabamento Interno alto brilho, marca de referéncia Strake, und 5,000
modelo 302, inclusive valvula de metal 1 1/4" e sifao cromado 1 x 1/2", excl. torneira g
101409 Cuba retangular dupla em acgo inox AlSI 304, acabamento interno alto brilho, marca de referéncia Strake, modelo und 7,000
370, inclusive valvula de metal 1 1/4" e sifao cromado 1 x 1/2", excl. torneira
101410 Ligagao cromado flexivel. ref.4606C, Deca, marca de referéncia und 35,000
101411 Torneira cromada de mesa Zenit, linha Docoltronic, cod. 45706, marca de referéncia Docol und 23,000
101412 Torneira de mesa para cozinha, com bica alta articulavel, acabamento cromado, linha Docolmatic, ref.9871 9206, und 16,000
marca de referéncia Docol
101413 Torneira de parede para tanque, com bica alta articulavel, acabamento cromado, linha Reggia, ref. 553000086, und 4,000
marca de referéncia Docol
1 14 Tanque simples em ago inox AlSI 304, acabamento interno alto brilho, marca de referéncia Strake, modelo 512, und 4,000
inclusive valvula de metal 1 1/4" e sifao cromado 1 x 1/2", excl. torneira
101418 Barras de apoio em ago inoxidavel 80cm, linha Conforto, -ef. 2310, marca de referéncia Deca und 16,000
- 101 419 Valvula de descarga Com acabamento antivandalismo, ef 010215000/01505006, marca de referéncia Docol und 13,000
- 101420 Valvula de mictorio Docoltronic, linha Docolmatic cod. 00391126, marca de referéncia Docol und 1,000
1G1421 Ducha higiénica com registro 902, linha Reggia, cod. 00057706, marca de referéncia Docol und 6,000
tC1422 Registro de gaveta com canopla cromada, linha Reggia, Docol, @ 2" und 6,000
101423 Registro de gaveta com canopla cromada, linha Reggia, Docol, @ 1" und 1,000
101424 Hegistré de gaveta com canopla cromada, linha Reggia, Docol, @ 1 1/2" und 1,000
101425 Registro de gaveta com canopla cromada, linha Reggia, Docol, @ 3/4° und 9,000
1015 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS
. ! ; .. b
101505 Haste de aterramento fabricada em nucleo de ago SAE-1010/20, rev. com camada de cobre eletrolitico, DN und 12,000
5/8"x2.50m, modelo GCWR 16-L 25, com grampo de aterramento, fab. em bronze modelo GPK-635, marca ref.
Burndy | |
101506 Grampo p/haste ou tubo de aterramento, fabr. em bronze'de alta condutibilidade elétrica, ¢/porcas, arruelas de und 16,000
pressao e parafusos de ago galvanizado a fogo, para haste (tubo) DN 5/8"-DN 3/4", modelo 6429, marca ref.
Burndy. |
101507 Grampo de aterramento para ligagao de 2 cabos paralelos a haste, c/parafusos, porcas € arruelas de pressao, und 8,000
- modelo GP-1126, fab.Burndy
101508 Conector exotérmico de aterramento para superficie de aco, modelo VBC.Y2 CAD-WELD und 16,000
101509 Conexao exotérmica cabo a haste de aterramento, modelo GTB.16 Y2 CAD-WELD und 16,000
SISCOB - Sistema de [nformacdo para Controle de Execugio de Contratos s
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Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZACAO DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA
Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicgao: 18

item Descrigdo do ltem Unid.  Quantidade
16 RESTAURANTE
1015 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
101510 Conexdo exotérmica cabo/cabo modelo: TAB.Y2Y2 CAD-W ELD und 16,000
101501 Cabo de cobre tempera mole, encordoamento classe 4, com capa isolante de PVC antichama para 750 V,

tipo Pirastic-Flex Antiflan, marca de referéncia Pirelli

| 101 50101 Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 2.5 mm2 m 2.200,000
1 0150102  Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segao de 4.0 mm2 m 2.200,000
10150103  Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 6.0 mm2 m 750,000

50104 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segao de 10.0 mm2 m 320,000
101502 Cabo de cobre tempera mole, isolamento duplo termoplastico em PVC para 1000V, tipo Sintenax Antiflam,

marca de referéncia Pirelli P
10150201  Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segao de 10.0 mma2 m 36,000
10150202  Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secao de 16.0 mm2 | m 84,000
10150203 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢ao de 25:0 mm2 ' m 93,000
10150204  Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secao de 35.0 mm2 m 138,000
10150205  Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segao de 50.0 mmz . m 132,000
10150206  Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secao de 120.6 mm:'z m 280,000
101503 Cabo de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, marca de referéncia Pirelli
10150301 Cabo de cobre ni 35 mm2 m 320,000
10150302  Cabo de cobre ni 50 mm2 m 140,000
101504 Cabo de cobre, isolamento para 750V, tipo PB, marca de referéncia Pirelli
10150401 3x 1.0 mm2 m 80,000
101511 ELETRODUTOS E CONEXOES
10151101 Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive luvas e curvas
110101 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1/2" (20mm), inclusive conexdes m 75,000
1015110102 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexoes m 538,000
1015110103 Eletrndt:g__to de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexoes m S0.000
1015110104 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/4" (40mm), ihcluslve conexoes m 51 000
10151102 Eletrociyto de PVC semiflexivel corrugado, marca de rféferéncla Kanaflex, inclusive luvas e curvas
161 5110201 Eletroduto semiflexivel corrugado 2" (60m m), marca de referéncia Kanaflex, linha Kanalex m 180,000
1015110202 Eletrodpto semiflexivel corrugado 3" (85mm), marca de referéncia Kanaflex, linha Kanalex m 40,000
'101 5110203 Eletroduto semiflexivel corrugado 4" (1 1{0mm), marca de referéncia Kanaflex, linha Kanalex m 70,000
1€151103 Eletroc;uto de ;I"erro galvanizado a quente interna e externamente, com costura, leve, inclusive luvas e
curvas .

"601 5110301 Eletrodit*‘nto de ferro galvanizado diametro 100mm (4%), inclusive conexoes | m 1,000

.-40151104  Curva fie 90° rligido roscavel, cor preta, com luva
1015110401 DN 11/2° - " und 2,000
1015110402 DN 2" i ‘ , und 3,000
1015110403 DN 3" ¥ . S o und 1,000
1015110404 DN 4" | - und 1,000
10151105  Curva ;509 de F.G. a quente, raio longo, com luva

1015110501 DN 4" : ) | und . 1,000

)
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Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009
Obra: URBANIZAGAO DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO Il - 3% ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

=i 19

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medigao: 18
ltem Descri¢ao do Item Unid.  Quantidade
RESTAURANTE
1015 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS
yp1511  ELETRODUTOS E CONEXOES
10151106 Buchae arruela de aluminio fundido para eletroduto roscavel, marcas de referéncia Wetzel ou Blinda
1915110601 Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 20mm (3/4") und 60,000
1015110602 Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 25mm (1) und 10,000
-=1015110603 Bucha € arruela de aluminio fundido diametro 32mm (1 1/4") und 4,000
110604 Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 40mm (1 1/2°) und 20,000
1015110605 Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 50mm (2") und 15,000
1015110606 Bucha e arruela de aluminio fundido didmetro 80mm (3%) | und 1,000
1015110807 Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 100mm (4") : 3 und 10,000
10151107 Conector para box, em aluminio silicio fundido sob pressao, com arruelé d%,‘é]qminio e parafuso de ago
galvanizado para aperto f‘"'r-',j-' (
1015110701 Conector para box diametro 25mm (1°) . ' e und 1,000
1015110702 Conector para box diametro 32mm (1 1/4) o . "t - | @, und 1,000
10151108  Conduite metalico flexivel, com capa de PVC o | |
1015110801 Conduite metalico flexivel didmetro 25mm (1°) und 1,000
1015110802 Conduite metalico flexivel diametro 32mm (1 1/4") und 1,000
10151109  Niple de PVC rigido roscavel
1015110901 Niple de PVC diametro 2 und 8,000
1015110902 Niple de PVC diametro 3" und 2,000
1015110903 Niple de PVC diametro 4" und 1,000
10151110 Cabeg:oie de aluminio fundido, entrada rosqueada
1r+=111001 Cabecote de alum inio de 4° und 10,000
1. 412 QUADROS-CHAVES-PHOTEQAO
10151201 Quadro p/ 40 circuitos p/ instalagao de disj. termom., eém E;hapa galvanizada tratada de 14USG, ¢/ porta € tranca, und 2,000
c/ espa(?o p/ disiiiuntor geral de protegao trifasico, ¢/ barran‘jento In 150A, barramentos de neutro e terra In 100A
101561202 Quadro p/ 18 circuitos p/ instalagao de disj. termom., €m chapa galvanizada tratada de 14USG, ¢/ porta € tranca, und 2,000
' c/ espago p/ digjuntor geral de protecgao trifasico, ¢/ barramento In 100A, barramentos de neutro e terra In 100A
11513 Interru{)tor diferencial de corrente residual, 4 polos, GE marca de referéncia
40151301 In 80A {Méx,), sensibilidada (Icc) 30mA und 2,000
":9151302 In 100A (Max.), sensibilidade (lcc) 30mA und 1,000
19151303  In 125# (Max.), sensibilidade (lcc) 30mA ; und 1,000
101514 Disjuntor terrﬁomagnétlco em caixa moldada, do tipo hini-dISjuntor branco padrao Europeu, normas DIN -
- IEC, marcas de referéncia ABB, Siemens, Rockwel
© 10151401  Disjuntor monopolar de 20 A und 14.000
10151402  Disjuntor monopolar de 25 A und 10,000
10151403 Disjuntor bipola;r de 10A und 2,000
10151404  Disjuntor bipolér de 20A und 2 000
10151405 Disjuntor bipolér de 25A und 10,000
10151406  Disjuntor bipolar de 32A und - 4.000
10151407 Disjuntor tripolar de 20 A ) und 1,000
10151408  Disjuntor tripolar de 25 A @j und 2,000
SISCOB - Sistema de Informagao para Controle de Execuciio de Contratos A C
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Atestado de Capacidade Técnica
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Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZACAO DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA
Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDA Medicao: . 18
ltem Descricédo do Item Unid.  Quantidade
10 RESTAURANTE
1015 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
-101514 Disjuntor termomagnético em caixa moldada, do tipo mini-disjuntor branco padrdo Europeu, normas DIN -
2 IEC, marcas de referéncia ABB, Siemens, Rockwel
 © 10151409  Disjuntor tripolar de 32 A und 4,000
40151410  Disjuntor tripolar de 50 A und 2 000
40151411 Disjuntor tripolar de 63 A und 1,000
-4n151412 Disjuntor termomagnético tripolar de 100 A und 1,000
v 415 MEDICAO-BARRAMENTOS
10151501 Caixa em policarbonato para medidor polifasico, com tampa transparente, para instalagdo de medidor de energia und 5,000
direta, padrao ESCELSA -
10151502 Caixa para disjuntor em policarbonalo, padrao ESCELSA - para disjuntor polifasico, dimensdes min. (altura=135, und 7,000
largura=185, altura=1 00), disjuntor até 100A 2
10151503 Caixa em chapa de ago n® 16 USG, dim. 125 x 50 x 22 cm com tratamento corrosivo, pintura metalica, tampa com  und 1,000
alca, com dispositivo de lacre, para instalagao de barramentos, padrao ESCELSA .
10151504  Barra retangular de cobre eletrolitico, 100% de pureza-segao (2x1/4)" o m 4,000
10151505  Isolador para barra retangular ce cobre, tensdo nominal de 1KV, em epOxi, com parafusd galvanizado de fixagao, und 12,000
marca de referéncia SISA, modelo SRS-779/2 .
101516 CAIXAS

10151601  Caixa em chapa de ferro n? 18 USG, esmaltada a quente, fundo movel, para instalagao em laje de teto,
marca de referéncia TUPY/MORATOR

1015160101 Caixa em chapa de ferro octavada 4x4x2" und 153,000
10151602 Caixaem PVC rigido de embutir, fundo fixo, na cor amarela, marca de referéncia Tigrefiex
1015160201 Caixa em PVC 4x2" und 106,000
1015160202 Caixa em PVC 4x4" und 42.000
10151603 Caixa em chapa de aco galvanizado a quente N°16 USG c/tampa aparafusada

160301 Caixa ém chapa de ago galvanizado com tampa parafusada, dimensoes 15x15x10 cm und 1,000
1015160302 Caixa em chapa de ago galvanizado com tampa parafusada, dimensdes 20x20x10 cm und 1,000
1015160303 Caixa em chapa de aco galvanizado com tampa paraiusafja. dimensoes 30x30x15 cm und 1,000
10151 60304 Caixa em chapa de ago galvanizado com tampa parafusajda, dimensodes 50x40x20 cm und 1,000

10151604  Caixa de passagem em alvenaria, moldada "in loco”, com tampa em chapa xadrez n? 14 USG com puxador
- embutido, base lateral em cantoneira (opgao de uso de tampa de concreto armado)

L 1015160401 Caixa de passdgem em alvenaria 40x40x50 cm und 2,000
11015160402 Caixa de passégem em alvenaria 60x60x70 cm und 3,000
~101517 SUSPENSOES / FIXADORES

19151701 Abracadeira gailvanizada tipo "copo”

1015170101 Abragadeira galvanizada tipo "copo” diametro 3/4" und 30,000
41015170102 Abragadeira galvanizada tipo "copo” diametro 1 und 12,000
1015170103 Abra(;au':leira galvanizada tipo “copo” diametro 11/4° und 6,000

‘01518 TERMINAIS - CONECTORES , _
10151801 Terminal de aperto para ligacdo de cabo a barramento fabricado em bronze

1015180101 Terminal para ligagao de cabo a barra de 10,0 mm2 und 10,000
1015180102 Terminal para ligagcao de cabo a barra de 16,0 mm2 und 6,000

1015180103 Terminal para ligagao de cabo a barra de 25,0 mm2 | C‘ﬁ und 3,000
' . /'
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Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: UF!BANIZAQEO DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18

Unid. Quantidade

Iitem Descricdo do ltem
10 RESTAURANTE
{615 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS
101518 TERMINAIS - CONECTORES
| ;1'01151 801 Terminal de aperto para ligacao de cabo a barramento fabricado em bronze
: T‘T_ Q1 5180104 Terminal para ligagao de cabo a barra de 35,0 mm2 und 17,000
. 4015180105 Terminal para ligag@o de cabo a barra de 50,0 mm2 und 2,000
- 1015180106 Terminal para ligagao de cabo a parra de 120,0 mm2 10,000
it 19 Conector parafuso fendido Servit, fabricado em bronze de alta resisténcia mecanica € a corrosao, para
condutores de cobre< fab. Burndy, tipo KS, marca de referéncia
10151901 Conector de pressao para cabo de cobre de 16 mm2 und 4,000
10151902  Conector de pressdo para cabo de cobre de 25 mm2 und 2,000
10151903  Conector de pressdo para cabo de cobre de 35 mm2 und -5,000
10151904  Conector de pressdo para cabo de cobre de 50 mm2 und 10,000
10151905  Conector de pressao para cabo de cobre de 120 mm2 | und 2,000
101520 Conjunto interruptor a/ou tomada fosforescentes, com placa de polieét'lr_eiﬁo cor cinza, fab. Pial, linha
Silentoque, marca de referéncia
10152001 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2°- c6d.1100 und 26,000
10152002 Tomada 2 polos mais terra 20A{2SOV, com placa 4x2" - cod. 5100 und 48,000
10152003 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" - ¢6d.2100 und 15,000
101521 Placa em poliestireno cor cinza, fornecidas com parafusos de fixagdo, marca de referéncia Pial, linha
Silentoque
10152102  Tampa com furo para saida de fio para caixa 4 X 2, cod. 8508 und 2,000
10152103  Tampa cega para caixa estampada 4 x 4", cod. 8508 und 3,000
10152105 Tampa com dois postos redondos, para caixa estam pada 4 X 4", cod. 8515 und 34,000
1052106  Tampa com 2 + 2 postos, para caixa estampada 4 x 4', cod. 8522 und 2,000
. 22 Tomadii polarizada 2 polos mais terra, 20A/250V, com ﬁlaca em poliestireno cor cinza, marca de referéncia
Pial, linha Seis |
10152201  Tomada 2 polos mais terra, cod. 54322 und 10,000
40152202 Tomadd 2 polos mais terra, cdd. 54324 und 61,000
101524  MATERIAIS DIVERSOS 1
10152401  Arame éalvanizado 12 BWG kg i2,000
210162402  Arame galvanizﬁdo 14 BWG kg 15,000
| ic}1 52403  Fita isolante, rolo com 20 metros, marcas de referéncia Sc}otch, 3M ou Tigre und 3,000
..49152404  Fita isolante auto-fusdo para 15Kv, marca de referéncia Pirell und 1,000
' -_ : 1@152405 Massa i?’solante."._SCOTCHFlELD“ n° 38, 38mm x 1.5m, marca de referéncia 3M und 1,000
10152406  Tinta métélica cor aluminio; marca de referéncia Coral gl 1,000
101525  APARELHOS DE ILUMINAGAO . . '
10152501 Luminé;fia de efmbutir 2x32W c/lampada fluorescente extré_l luz do dia, corpo € refletor em chapa de ago, und 15,000
esmalt.cor branca em estufa, c/soquetes antivibratérios, c/reator duplo AFP -PR-118V/60Hz. Ref.mod.CB
502(INDELPA)—;rnar.ref.
10152502 Luminatia de embutir 1x32W c/lampada fluorescente exira \uz do dia, corpo e refletor em chapa de ago, und 4,000
esmalt.cor branca em estufa. c/soquetes antivibratorios, cirealor simples AFP -PR-11 gVv/60Hz. Ref. mod.CB
| 502(INDELPA)+:nar.ref. |
10152503 Luminaria de embutir ¢/lampada incandescente tipo foquinho 80W. corpo e refletor fab.em chapa de ago, und 28,000
| esmaltdcao cor branca em estufa. c/soquete reforgado de porcelana tipo E-27-mod. |
DRNO1-E1 E27Jab.LUMICENTER- marca de referéncia ;
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Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZAGAO DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO Il - 3¢ ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA
Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA £ INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
item Descricao do ltem Unid. Quantidade
19 RESTAURANTE
1015 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
2101525 APARELHOS DE ILUMINAGAO
101 52504  Luminaria tipo plafonier c/lam pada fluorescente 1x26W. compacta PL extra luz do dia, corpo em chapa de und 30,000
> aluminio pintado eletrostaticamente, soquetes antivibratérios, completa, mod.DRNO01-E126, Lumicenter, marca de
_ referéncia
149152505  Luminaria de sobrepor tipo arandela c/lampada incandescente 60W/127V, com difusor em vidro translucido, und 4,000
. completa
1~ 50506  Luminaria de sobrepor tipo tartaruga-arandela com grades de protegdo, completa com |ampada incandescente und 11,000
60W/127V, EBA02-S1E27, Lumicenter, marca de referéncia
10152507  Luminaria de sobrepor tipo arandela decorativa com difusor em vidro translucido, completa com lampada und 9,000
incandescente 60W/127V, mod.DARV02-A1E27, | UMICENTER, marca de referéncia
10152508  Lumindria de sobrepor tipo arandela cilindrica com base e Corpo repuxado em chapa de aluminio, pintados und 16,000

eletrostaticamente, compléeta com lampada incandescente s0W/127V, mod. DARAO1-A1 E27. Lumicenter, marca
de referéncia .

10162509  Luminaria tipo bloco autdnomo para iluminacgao de emergéncia com lJampada de 9W, com lampada de 9w, und 20,000
autonomia minima de 2 horas, retificador € comutador automatico, alimentagao 127V, UNITRON, mar. de
referéncia Y O
10152510 Luminaria tipo arandela, pintada eletrostaticamente, difusor em vidro temperado, com lampada vapor metalico de und 71,000
150W/220V, com reator € ignitor, completa, mod. EPT05-A1E40, | umicenter, mar. de referéncia
10152511 Projetor para uso externo em chapa de ago pintada na cor branca, com corppa[timento para gquipamento auxiliar, und 22,000
com lampada vapor metalico o50W/220V, reator € ignitor, completo, INDELPA, marca de referéncia
101526 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS R
10152601 Quadro de comando de motores, p/ligagéao das bombas de recalque, conforme det. W1, prancha PE-02 chapa de und 1,000

aco galvanizado n® 16 USG, com porta com tranca, para instalacdo embutida em alvenaria e especificagoes
técnicas em anexo

1018 CLIMATIZAGAO
101801 Base em alvenaria (soco) para apoio dos condensadores, dimensdes 1.10 x 0.60 m und 5,000
101802 Indice de prego para instalacao de conjunto de aparelhos de ar condicionado sistema SPLIT, com unidades und 3,000
condensadora e evaporadora de 22.000 BTU's/h, incl. execucdo de linha de gas € teste de linha frigorigena
101803 Indice de prego para instalacdo de conjunto de aparelhos de ar condicionado sistema SPLIT, com unidades und 2,000
condensadora e evaporadora de 11.500 BTU, incl. execucdo de linha de gas e teste de linha frigorigena
101804 indice de prego para fornecimento de conjunto de aparelhos de ar condicionado sistema SPLIT, com unidades und 3,000
condensadora e evaporadora de 22 000 BTU, modelo 38XCB022515MS, marca de ref. Carrier, exclusive
: instalacao
- 101805 Indice de prego para fornecimento de conjunto de aparelhos de ar condicionado sistema SPLIT, com unidades und 2,000
condensadora e evaporadora de 11.500 BTU, modelo 38MCA012515MS, marca de ref. Carrier, exclusive
. instalacao
---101806 indice de prego para fornec. € instalagdo de exaustor vazdo 4200m3/h, velocidade 1700 rpm, h=23.8cm, @ ext. und 3,000
: 40.5cm, peso 7.5kg, 1/4HP, bivolt, @ 40cm, marca ref. TRON
101807 indice de preco para fornec. € instalac@o de exaustor vazio 6000m?¥h, velocidade 1600 rpm, h=23.5cm, @ ext. und 1,000
50.5cm, peso 8.3kg, 1/3HP, bivolt, @ 40cm, marca ref. TRON
- 101808 indice de preco para fornec. € instalacé@o de exaustor vazdo 1200m¥h, velocidade 1700 rpm, h=23.5¢cm, @ ext. und 2,000
o 30.5cm, peso 5.8kg, 1/5HP, bivolt, @ 30cm, marca ref. TRON
101809 Tubo flexivel com reforgo helicoidal de arame de ago isolado termicamente com manta de 1a de vidro com m 50,000
espessura de 1"
1019 PINTURA
101901 Emassamento de paredes e tetos, cOmM duas demaos de massa 3 base de PVA, marca de referéncia Suvinil me 038,390
101902 Pintura:com tinta acrilica, marca de referéncia Suvinil, cor branco neve, inclusive selador acrilico, em tetos, a trés m2 230,280
demaos
101903 Pintura.com tinta acrilica, marca de referéncia Suvinil, cor branco neve acetinado, inclusive selador acrilico, em m2 884,620
paredes, a Ires demaos |
101904 Pintura de madeira com verniz OSMOCOLOR natural, em esquadrias de madeira, a irés demaos m2 241 000
SISCOB - Sistema de Informacio para Controle de Execucio de Contratos f. )
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Obra: URBANIZACAO DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA
Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
item Descri¢do do ltem Unid. Quantidade
10 RESTAURANTE
1020 DIVERSOS
1020101 Banco com estrutura em madeira de Lyptus, com assento em régua de Lyptus de 3x10x50cm, montado em m 36,500
maédulos de 300cm, inclusive pega de madeira Lyptus 5x7cm € base conica, inclusive fixagdo, conforme projeto
MEMORIAL
1101 MOVIMENTO DE TERRA
110101 Escavagao manual em material de 12 categoria, até 1 50 m de profundidade, inclusive para instalagoes glétricase m3 1.488,080
* hidro-sanitarias externas
02 Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm m3 569,000
110103 Carregamento manual de entulho em caminhao basculante m3 1.342,530
110104 Transporte local com basculante 5m3, rodovia pavimentada (DMT = 10 Km) tkm 20.148,000
1103 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) E SUPER-ESTRUTURA e
110301 Forma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilizagao 3 m2 1.263,000
vezes, reforgadas com sarrafos de madeira de 2.5 X 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com
potaletes 8x8cm € dest.) ;i = |
110302 Fornecimento, dobragem € colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3a 10.0 mm kg 36.382,000
110303 Fornecimento, dobragem € colocacgdo em forma, de armadura CA-SO_ B.fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg 73,000
110304 Fornecimento, prepario € aplicagéo de concreto magro com consumo mi"n_if'i;pb _de r;ilm_ento de 250 kg/m3 (brita 1 m3 361,680
2) - (5% de perdas) B
110305 Fornecimento e aplicagao de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOM_BE_BMENTO (5% de perdas) m3 288,200
(6% de taxa p/concr.bombeavel) R
110307 indice de imperm.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforg. c/ filme int. m2 608,000
polietileno, regul. base ¢/ arg.1:4 esp. min.1 5mm, protegac Mec. arg.1:4 esp.20mm € juntas dilat. em cortinas
1104 ALVENARIA DE VEDAGAO E DIVISORIAS
110401 Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1e m2 152,550
areia traco 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm € esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fabrica,
posto obra)
1 02 \VVerga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 ¢m, Eck = 15 MPa, inclusive forma. armacgao e desforma m 8,400
11US ESQUADRIAS DE MADEIRA
110501 Marco em madeira de lei tipo peroba mica para verniz com 15x3cm de batente, alizar de madeira Lyptus/equiv. und 1,000
para verniz com 5x1.5cm, dimensdo 0.90x2.20m, conf. projeto (P1)
410502 Marco em mad:eira de lei tipo peroba mica para verniz corp 15x3cm de batente, alizar de madeira Lyptus/equiv. und 3,000
i para verniz com 5x1.5cm, dimensao 0.80x2.10m, conf. prbjeto (P2) |
110503 Porta nas dimensdes de 0.90x2.20m, em compensado 40mm, revestido com laminado de Lyptus, para verniz, und 1,000
s inclusive ferragens, conforme caderno de especificagoes (P1)
110504 Porta nas dimensoes de 0.80x2.10m, em compensado 4Qmm. evestido com laminado de Lyptus, para vermiz, und 3,000
» 8 inclusiv;e ferragens, conforme caderno de especificagoes (P2) ..
. 2.1106 ESQUADRIAS METALICAS ' ,
- 110601 Portdao de abrir em tela de arame galvanizado 1/2" fio 12: com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e m2 . 2,400
Sk cantoneira de ferro 1/2° X 1/2* x1/8", dimensoes 1 25x2.15m, conforme detalhe em projeto (P3)
.- -110602 Fornecimento ¢ instalagao ‘de esquadria de aluminio fosco natural, dimensoes: 16.81 x var (3.93-3.71 e 3.90)m - und 1,000
curvo, sendo duas portas de abrir,conforme detalne em projeto (CJ1) -'
110603 Corrimao de tubo de ago Inox, acabamento escovado, @ o g parede de 1,90mm apoiado em tubo de ago inox & m 131,150
1" e parede de, 1,9mm, conforme detalhamento em projeto de Arquitetura de Interiores . _
110604 Guarda corpo de tubo de ago inox, sendo para-peito com 7 3"x1.9mm e @ 1"x1.9mm na horizontal, montantes na m 156,750
vertical de @ 2'x1,9mm, acabamento escovado, h=98cm, conforme detalhamento em projeto de Arquitetura de
Interiores |
1107 VIDROS
1 10701 Vidro temperado incolor 10mm. colocado, fixado em caixilno de aluminio (CJd1) m2a 64,660
1108 IMPERMEABILIZACAO |
SISCOB - Sistema de nformacio para Controle de Execucio de Contratos 1)
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NGm. Atestado: 025/2009
Obra: URBANIZACAO DA PRACA DO PAPA JOAO PAULO i -

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BANCADAS, SOLEIRAS E RODAPES

M|

Item Descri¢édo do ltem Unid.  Quantidade
11 MEMORIAL
1108 IMPERMEABILIZAGAO
- -110801 indice de imperm.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforg. ¢/ filme int. m2 305,400
. polietileno, regul. base ¢/ arg.1:4 esp.min.15mm, protegdo mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.
1709 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
v o1 10901 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm m2 700,060
_ 110902 Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20 m2 416,510
" - mm
1 3 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1e areia media ou grossa lavada no trago me 282,670
1:0.5:6, espessura 25 mm
110904 Ceramica 30x40cm, acabamento acetinado, linha cetim branco, marca de referéncia Portobello, assentada com m2 29,300
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de 3mm, paginacao conforme indicado em projeto
110905 Granito branco dallas polido, placas 100x100cm, esp. 2cm, empregar argamassa colante, inclusive rejuntamento m2 230,000
3mm e fixagdo com insers metalicos em aco inox, tratado com borracha clorada, Granprometal,smarca de
referéncia
110906 Granito branco dallas paolido, placas 1 10x73cm, esp.2cm, empregar argamassa colante, inclusive rejuntamento m2 02,970
3mm e fixacdo com inserts metalicos em ago Inox, tratado com borracha clorada, Granprometal, marca de
referéncia 2
110908 Granito branco dallas acabamento jateado, placas 100x100cm, esp. 2cm, empregar argamassa colante, m2 14,900
incl.rejunte 3mm, p/guarda-corpo em alvenaria, e fixagdo c/inserts metalicos em ago inox, tratado c/tinta a base de -
borracha clorada & |
1109089 Granito branco dallas , acabamento escovado e lavado com jatos de alta pressao, esp.3cm, empregar argamassa m2 45,050
colante, inclusive rejunte de 3mm p/revestimento de canaleta p/instalagéo de refletores e base da cruz, fixado
conf. proj.
110907 Painel composto de granito branco itainas polido e jateado, esp.2cm; granito branco itaunas jateado,
esp.3cm; placas de a¢o patinavel tipo corten, acabamento escovado,esp.4mm e filetes de ago:
11090701 Granito branco italinas, esp.2cm, acabamento polido 62.5x62.5cm, inclusive rejuntamento e fixacdo com Inserts m2 25,030
metalicos em aco inox, tratado com borracha clorada, Granprometal, marca de referéncia
11090702  Granito branco itaunas, esp. ocm, acabamento jateado 62.5x62.5Cm, inclusive rejuntamento e fixagao com inserts m2 11,040
metalicos em ago inox, tratado com borracha clorada, Granprometal, marca de referéncia
[
1 )703 Granito branco itaunas, esp. 3cm, acabamento jateado 62.5x62.5¢cm, inclusive rejuntamento € fixagdo com inserts  m2 9,780
metalicos em ago inox, tratado com borracha clorada, Granprometal, marca de referéncia
11090704  Ago corlen 62.5x62.5¢cm, inclusive fixagdo com inserns metalicos em ago inox com tratamento em tinta a base de m2 2,730
borracha clorada
11090705  Filete dé ago com 3cm de largura m 21,700
1110 TETOS E FORROS
1 1 1001 Forro de gesso acabamento tipo liso m2 211,880
| 111002 Forro dé gesso acabamento tipo liso, com linha de sombra 3x3 cm, exclusive pintura ma 49,990
1311 PISOS I |
111101 Contrapiso em bimentaqa damurq:ado, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, espessura 5em m2 5?5,600
111102 Piso em granito branco itauinas polido, em placas de 120x120cm, esp.2cm, assentado com argamassa de m2 221,000
‘ cimento colahte; inclusive rejuntamento de 3mm, para exposi¢do apoio e parte do patio externo
- 111103 Piso em granitoi branco dallas jateado, em placas de 120x120cm, esp.2cm, assentado com argamassa de m2 239,040
. cimento colantg; inclusive rejuntamento de 3mm, conf. projeto .
111104 Piso err! granita branco itatnas polido, 50x50cm, esp.2cm, para lavabos, WC's, adm. e circulagao, empregar m2 52,500
argamassa colante e rejuntamento 3mm, conf. proj. . | :
111105 Piso eni granitd branco dallas, em placas de dimensoes variadas, esp. 2cm, acabamento jateado, assentado com m2 110,000
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de 3mm, paginagao conforme indicado em projeto
. | : )
111106 Sinalizacao tati! de alerta, em ladrilho hidraulico ranhurado vermelno 20x20cm, esp. 1.5cm. Faixacom 30cm de m2 2,000
largura na entrada da rampa e da escada, conforme padrdo PMV
1112 |

_____.————‘———.—‘ ' -
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Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZACAO DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO Il - 3% ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA
Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
ltem Descrigao do Item Unid.  Quantidade
11 MEMORIAL
1112 BANCADAS, SOLEIRAS E RODAPES
111201 Bancada "L" p/copa granito branco itatinas polido, 0.60x0.90cm, esp. 2cm, com tratamento impermeabilizante, m2 2.400
rodabanca h=10cm, espera p/cubade louga redonda, encaixadas na parede e sustentadas por cantoneiras
! met.1x1/4x3/16"
- t1-1.1202 Bancada trapézio p/lavabo granito branco itainas polido, esp. 2cm, com tratamento impermeabilizante, rodabanca m2 1,400

. h=20cm, espera p/cuba de louga redonda, encaixadas na parede e sustentadas por cantoneiras met.1x1/4x3/16"

111203 Soleira de granito branco itaunas polido, com tratamento impermeabilizante, esp. 2 cm e largura 15 ¢m, conforme m 20,990
o projeto

04 Rodapé em granito branco itaunas polido com impermeabilizante, esp.2cm, altura 10cm m 111,980
1113 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
111301 ESGOTO SANITARIO
11130101 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2") m 3,200
11130102  Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2°) m 26,100
11130103  Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 75mm (3") m 10,250
11130104 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4") m 33,450
11130106 Curva 90° de PVC branco para esgoto, didmetro 100mm (4") o F_ " und 2,000
11130107  Curva 90° em ferro galvanizado 18Kgf/cm? @ 3° - | e und 5,000
11130108 Curva 45° em ferro galvanizado 18Kgf/cm? @ 3" el | und 1,000
11130109  Joelho 90° de PVC branco para esgoto, diametro 40mm (1 1/2°) Ry ' und 6,000
11130110  Joelho 90° de PVC branco para esgoto, diametro 50mm (2°) - und 2,000
11130111 Joelho 45° de PVC branco para esgoto, didmetro 50mm (2") und 1,000
11130112  Joelho 90° de PVC branco para esgolo, diametro 100mm (4") und 1,000
11130113  Jungdo simples de PVC branco com inspecao para esgoto, diametro 100x100mm und 1,000
11130114 Juncao simples de PVC branco com inspeg¢ao para gsgoto, diametro 100x50mm und 3,000

0115  Juncdo simples de PVC branco com inspecao para esgoto, diametro 75x50mm und 1,000
11130116 Té sanitario em ferro galvanizado 18Kgf/cm? @ 3" para esgoto und 1,000
11130118 Registrﬁ de ga\{eta bruto com canopla acoplada, didmetro 80mm {3") und 2.000

11130119  Bomba Submer:’iiva trifasica 3 CV, com saida & 3" und 2,000
*H 130120 Caixas {-.Ie inspégﬁo de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, BOxGOCm e Hmax = 1m, com tampa de conc. esp. und 3,000
e 5cm. lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavacao, reaterro e

- enchim?nto 1 |
..11130121 Caixa 100x220%x100cm, para recalque do esgoto, em concreto armado, inclusive impermeabilizagao . und 1,000
- $1130122 Caixa de gordu}a de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim_.80x80cm e Hmax=1m, com tampa em concreto und 1,000
e esp.SCrh. Iastmt:oncreto esp.10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeab, escavagao, reaterro e

- parede interna @m concreto

"$11302 AGUA FRIA ' .

"*11130201 Tubo dé PVC r?ﬁido soldévél marrom, didmetro 256mm (3/4") m 54,550
11130202  Tubo d{& PVC rrfi'gido soldavel marrom, didmetro 40mm (1 1/4") m 1,300
11130203  Tubo dé PVC rigido soldavel marrom, diametro 50mm (1 1/2%) m 14,250
11130204 Tubo dé PVC rigido soldavel marrom, diametro 60mm (2") m 6,100
11130205  Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 25mm (3/4") und 3,000
11130206 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 50mm (1 1/2%) und 2,000
11130207 Adaptaﬁor de PVC soldavel para registro, diametro s50mm x 1 1/2" | und 6,000
11130208  Adaptador de FVC soldavel com flanges livres para caixaL d'agua, diametro 60mm (2°) | und - 2,000

mnfurmagﬁo para Controle de Execu¢io de Contrato '
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Atestado de Capacidade Técnica

Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZACAQ DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO Il - 32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18

acessorios

ltem Descricdo do Item Unid.  Quantidade
1 * MEMORIAL
1113 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
111302 AGUA FRIA
- o 1:[1:30209 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 40mm (1 1/4") und 1,000
: ‘1'1'130210 Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 25mm x 3/4° und 4,000
-+ -+1130211 Adaptador de PVC soldavel para registro, didametro 60mm X 2" und 4,000
. 11130212 | uva de PVC soldavel e com rosca, diametro 50 mm x 1 1/2" und 4 000
1 "0213 Bucha de reducdo longa de PVC soldavel marrom, didmetro 50 x 25mm (1 1/2 x 3/4") und 2,000
11,30214 Bucha de redugao curta de PVC soldavel marrom, diametro 60 x 50mm (2 x 1 1/2) und 2,000
11130215  Bucha de redugao longa de PVC soldavel marrom, didmetro 60 x 26mm (2 x 3/4") und 1,000
11130216  Joelho 90° de redugé@o de PVC soldavel e com bucha de latdo, diametro 25x1/2" und 6,000
11130217  Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") und 24,000
11130219 Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 50mm (1 1/2%) und 11,000
11130220  Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 60mm (2") und 2,000
11130221 Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 40mm (1 1/47) und 3,000
11130222  Té 90° de PVC soldavel marrom, diametro 50mm (1 1/2°) und 3,000
11130223  Té 90° de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") und 3,000
11130224  Té 90° de PVC soldavel marrom, diametro 60mm (2°) und 4,000
11130225 Tomneira de boia didmetro 20mm (3/4") und 1,000
11130226 Registro de gaveta com canopla cromada, didmetro 20mm (3/4") und 2,000
11130227  Registro de gaveta bruto, diametro 40mm (11/2%) und 3,000
11130228 Resewa}ério de fibra de vidro 500 litros, inclusive peca de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e und 2,000
torneira _i__de boia
11130229 Padréo de entrada d' 4gua com cavalete de PVC diametro 3/4", conforme especificagoes da CESAN, inclusive und 1,000
| torneira de pressao cromada, exclusive abrigo
11130230  Abrigo p/ cavalete de alv. de blocos ceramicos 10x20x20cm dim. int. 75x50x40cm, ¢/ tampa conc. arm. esp. 5cm,  und 1,000
r:avest. i:nt. e exP em reboco ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:6 e lastro de brita, conf. det.
111303 AGUA PLUVIAL
41130302  Tubo def PVC rigido soldavel branco, diametro 100mm (4“} m 51,150
11130303 Curva 9;0" em ferro galvanizado 18Kgf/cm? @ 3 pol. und 3,000
41130304  Joelho 90° de PVC rigido soldavel branco, diametro 100mm (4") und 2,000
11130305 Tée 90° de PVC rigido soldavel branco, diametro 100mm (4") und 1,000
- 11130306 Té saniiério enjferro galvanizado 18Kgf/cm2 @ 3 pol. para esgoto und 1,000
-11130307  Caixa 1;E)0x220i£1 00cm, paia recalque da agua pluvial, em concreto armado, inclusive impermeabilizagao und 1,000
11130308  Bombaisubmersiva trifasica 3 CV, com saida @ 3 pol. und 2,000
""11130309  Registro de gayeta bruto com canopla acoplada, diametro 80mm (3") und 2,000
11130310  Grelha em barra chata de ferro 3/4"x3/16" e caixulhos em cantoneiras 1"x3/16", 3/4"x3/16"x2"x3/16", larura 30cm, m 10,790
conforme projeto |
11130311  Caixa cie areia de alvenaria de blocos de concreto 9x1 9x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tarnpa: em concreto  und 4,000
?esgt.e?gn, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco imperm eabilizante, incl. gscavagﬁo e
1114 LOUCAS E ACESSORIOS SANITARIOS
111401 Bacia sifonada convencional de louga branca, marca de raferéncia Deca, linha Monte Carlo, ref. P8, inclusive und 2,000

SISCOB - Sistema de Informagio para Controle de Execucio de Cuntralos | |
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Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
Item Descri¢do do ltem Unid.  Quantidade
MEMORIAL
1114 LOUCAS E ACESSORIOS SANITARIOS
111402 Lavatério de canto de louga branca sem coluna, marca de referéncia Deca, linha lzy, ref. L101, inclusive sifao e und 2,000
i valvula, exclusive torneira
-111403 Cuba redonda de louga branca de embutir, completa, marca de referéncia Deca, ref. L41, incl. valvula e sifao, und 1,000
S exclusive torneira
111404 Cuba retangular simples em ago inox AlS| 304, acabamento interno alto brilno, marca de referéncia Strake, und 1,000
B modelo 302, inclusive valvula de metal 1 1/4" e sifao cromado 1 x 1/2", excl. torneira
144405 Torneira cromada de mesa Zenit, linha Docoltronic, cod. 00045706, marca de referéncia Docol und 3,000
1. .406 Ligacdo cromado flexivel, referéncia 4606C, Deca, marca de referéncia und 2,000
111410 Barras de apoio em ago inoxidavel 80cm, linha Conforto. ref. 2310, marca de referéncia Deca und 4,000
111411 Valvula de descarga com acabamento antivandalismo, ref.010215000/01505006, marca de referéncia Docol und 2,000
111412 Ducha higiénica com registro 90¢, linha Reggia, céd. 00057706, rna_ré'a de referéncia Dtjcol | und 1,000
111413 Registro de gaveta com canopla cromada, linha Reggia, Docol, @ 2" und 2,000
111414 Registro de gaveta com canopla cromada, linha Reggia, Docol, @ 2° ~und 2,000
1115 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS .
111506 Haste de aterramento fabricada em nucleo de ago SAE-1010/20, rev. com camada de cobre eletrolitico, DN und 8,000
5/8"x2.50m, modelo GCWR 16-L 25, com grampo de aterramento, fab. em bronze modelo GPK-635, marca ref.
Burndy
111507 Conexdo exotérmica cabo a haste de aterramento, modelo GTB.16 Y2 CAD-WELD und 1,000
111508 Conexdo exotérmica cabo/cabo modelo: TAB.Y2Y2 CAD-WELD und 1,000
111501 Cabo de cobre tempera mole, encordoamento classe 4, com capa isolante de PVC antichama para 750 V,
tipo Pirastic-Flex Antiflan, marca de referéncia Pirelll
11150101 Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 2.5 mm2 m 1.330,000
11150102 Fio ou cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, secao de 4.0 mm2 m 760,000
11150103 Fio ou cpbo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 6.0 mm2 m 10,000
02 Cabo de cobre tempera mole, encordoamento classe 2, com capa isolante de PVC antichama para 750V,
tipo Pirastic-Flex Antiflan, marca de referéncia Pirelli
11150201 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para _750V, secao de 10.0 mm2 m 120,000
11150202 Fio ou c’f'abo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secgao de 16.0 mm2 m 23,000
' 1 1150203  Cabo dé cobre Liermopla’stico, com isolamento para 750V, iset}ﬂﬂ cie 25.0 mm2 m 85,000
-111503 Cabo db cobre tempera mole, isolamento duplo termoplastico em PVC para 1000V, tipo Sintenax Antiflam,
o marca de referéncia Pirelli ;
11150301  Cabo dc." cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢ao de 4.0 mm2 m 330,000
- 41150302  Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000\). secdo de 25.0 mm2 m 90,000
. 11150303  Cabo dp cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segéo de 95.0 mm2 m 44,000
| 11150304  Cabo de cobre :iermopléstico, com isolamento para 1000\:’, secdo de 120.0 mm2 m 292,000
--~+111504 Cabo de cobré nu, tempera mole, encordoamento classe 2, marca de referéncia Pirelli _
11150401  Cabo dé cobre ni 35 mm2 m 25,000
11150402  Cabo de cobreni 50 mm2 m 680,000
111505 Cabo ée cobré, isolamento para 750V, tipo PB, marca de referéncia Pirelli
11150501 3x1.0mm2 ' : _ m 32,000
111309 Abraqfadeiras sistema Insulok em nylon 6.6, flexiveis, fechamento auto-travante sem retorno, bara feixes
de 16 & 128 min de didametro, marca de referéncia Hellermann ,
11150901 ' ‘ und 100,000
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Caixa para disiiuntor em policarbonato, padrao ESCELSA -
largura=185, aitura=100), disjuntor até 100A |

]
[ I

Contrato: 000001 /2007-SEPE
8 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
Item Descricao do Item Unid. Quantidade
113 MEMORIAL
- 1115 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
X 111509 Abracadeiras sistema Insulok em nylon 6.6, flexiveis, fechamento auto-travante sem retorno, para feixes
- de 16 a 128 mm de didmetro, marca de referéncia Hellermann
19150902  Abragadeira tipo T-50 R und 100,000
‘ 1 1 150903  Abracgadeira tipo T-120 R und 100,000
11150904  Abracadeira tipo T-250 R und 100,000
111510 Eletroduto de PVC rigido roscével, inclusive luvas e curvas
1. .21001 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4° (25mm), inclusive conexoes m 465,000
11151002  Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexoes m 195,000
11151003 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/4° (40mm), inclusive conexoes m 102,000
11151004 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 2° (60mm), inclusive conexoes m 23,000
11151005  Eletroduto de PVC rigido roscavel. diam. 4" (110mm), inclusive conexoes m 3,000
111511 Eletroduto de PVC semiflexivel corrugado, marca de referéncia Kanaflex, inclusive luvas e curvas
11151101 Eletroduto semiflexivel corrugado 4" (1 10mm), marca de referéncia Kanaflex, linha Kanalex m 57,000
111513 Bucha e arruela de aluminio fundido para eletroduto roscavel, marcas de referéncia Wetzel ou Blinda
11151304 Bucha e arruela de aluminio fundido diametro SOmm (2%) und 5,000
11151305 Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 100mm (4") und 3,000
111516 Niple de PVC rigido roscavel
11151601 Niple de PVC diametro 4° und 3,000
11151602 Niple de PVGC diametro 2 und 2,000
111517 Cabecote de aluminio fundido, entrada rosqueada
11151701  Cabegcote de aluminio de 4' und 1,000
14518 QUADROS - CHAVES - PROTEGOES
1151801 Quadro p/ 32 circuitos p/ instalacdo de disj. termom., em chapa galvanizada tratada de 14USG, ¢/ porta e tranca, und 1,000
c/ espaco p/ disjuntor geral de protegao trifasico, ¢/ barramenta In 150A, barramentos de neutro e terra In 100A
11151802 Quadro de sobrepor em caixa de chapa N214USG de acordo com esquema do QGF-M, junto a prancha PE-05 und 1,000
111519 Disjunt%r termﬁ::magnético em caixa moldada, do tipo mini-disjuntor branco padrao Europeu, hormas DIN -
| IEC, marcas dé referéncia ABB, Siemens, Rockwel
11151901 Disjuntar monopolar de 16 A und 1,000
- 11151902 Disjuntor monobolar de 20 A und 7,000
11151903  Disjuntér monopolar de 25.A und 3,000
©.91151904 Disjuntfir bipolér de 16 A und . 1,000
-'11151905  Disjuntor bipolar de 20 A - und 12,000
| | i1151 906 Disjuntér tripolz-ir de 80 A - und 2,000
11151907  Disjuntor tripolair de 25 A - und 2,000
11151908  Disjuntor tripolé!r de 40 A : und 4,000
11151909  Disjuntér tripolar de 63 A und 2,000
11151910  Disjuntor tripolar de 300 A und 1,000
111520 MEDIGAO - BARRAMENTOS ..
11152001 para disiuntor polifasico, dimensdes min. (altura=135, und 1,000
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Num. Atestado: 025/2009 Contrato: 000001/2007-SEPE
Obra: URBANIZACAO DA PRAGCA DO PAPA JOAO PAULO |l - 3% ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
Item Descri¢do do Item Unid.  Quantidade
11 MEMORIAL
1115 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
111520 MEDICAO - BARRAMENTOS
11152002  Caixa para disjuntor em policarbonato, padrao ESCELSA - para disjuntor polifasico, dimensdes min. (altura=370, und 1,000
b largura=190, altura=160), disjuntor de 100 a 200A
-7 -11152003 Caixa em chapa de ago n° 14 USG, dim. 45 x 67 X 22 cm, para instalagéo de TC ate 112,5 KVA, com adaptagao und 1,000
okl de vidro na tampa, para instalagao medidor até 57KW, padrao ESCELSA
.-11152004 Caixa em chapa de agco n® 16 USG, dim. 125 x 50 x 22 cm, com tratamento corrosivo, pintura metalica, tampa und 1,000
com alga, com dispositivo de lacre, para instalacéo de barramentos, padrdo ESCELSA
{ 2005 Barra retangular de cobre eletrolitico, 100% de pureza-secao (2x1/4)" * m 3,200
11152006 Isolador para barra retangular de cobre, tensdo nominal de 1KV, em epoOxi, com parafusd galvanizado de fixagao, und 8,000
marca de referéncia SISA, modelo SRS-779/2 |
111521 Caixa em chapa de ferro n® 18 USG, esmaltada a quente, fundo movel, para instalacdo em laje de teto,
marca de referéncia TUPY/MORATOR
11152101 Caixa em chapa de ferro octavada 4x4x2" d | und 12,000
111522 Caixa em PVC rigido de embutir, fundo fixo, na cor amarela, marca de referéncia Tigrefiex
11152201 Caixa em PVC 4x2" | und 69,000
11152202 Caixa em PVC 4x4" und 12,000
111523 Caixa em chapa de aco galvanizado a quente n? 16 USG com tampa parafusada
11152301 Caixa em chapa de ago galvanizado com tampa parafusada, dimensdes 15x1 5x10 cm und 4,000
111524 Caixa de passagem em alvenaria, moldada "in loco", com tampa em chapa xadrez n? 14 USG com puxador
embutido, base lateral em cantoneira (opc¢do de uso de tampa de concreto armado)
11152401 Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50 cm und 4,000
11152403 Caixa de passagem em alvenaria 60x60x70 cm und 2,000
111525 Terminal de aperto para ligagdo de cabo a barramento fabricado em bronze, inclusive parafuso de latao,
rosca total, c/1porca e 2 arruelas
1 1482601 Terminal para ligagdo de cabo a barra de 16,0 mm2 und 8,000
1 .2502 Terminal para ligagao de cabo a barra de 25,0 mmz2 und 5,000
11152503  Terminal para ligagdo de cabo a barra de 35,0 mm2 und 19,000
11152504 Terminal para ligagao de cabo a barra de 50,0 mm2 und 2,000
11152505  Terminal para ligagdo de cabo a barra de 95,0 mm2 und 5,000
- £1152506  Terminal para ligagdo de cabo a barra de 120,0 mm2 und 5,000
--111526 Conector parafuso fendido Servit, fabricado em bronze de alta resiténcia mecanica e a corrosao, para
A condutores de cobre
- 11152601 Conector de pressao para cabo de cobre de 35mm und 20,000
‘11152602  Conector de pressdo para cabo de cobre de 50mm und 15,000
- 11152603  Conector de pressao para cabo de cobre de 95mm und 5,000
11152604  Conector de pressdo para cabo de cobre de 120 mm2 und 10,000
111527 TOMADAS E INTERRUPTORES
11152701 Modulo de tomadas blindadas, com tres tomadas fosforescentes, sendo uma monofasica de 32A, 1 trifasica de und 2,000
32A e uma trifasica de 64A
11152702 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 8,000
11150706 Tomada pollarizada, 2P+T-20A-250V, c/placa em poliestireno cor cinza. Fab. Pial, linha Seis-c6d.5432 24, marca  und 8,000
de referéncia
11152704 Placa em poliestireno cor cinza, fornecidas com parafusos de fixa¢do, marca de referéncia Pial, linha
Silentoque _
1115270405 Tampa com 2 postos redondos para caixa estampada 4 x 4", cod. 8515 und 2 000
SISCOB - Sistema de Informagéo para Controle de Execugio de Contratos 1) 1
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Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

torneciments, instalagdo, Inclusive linha de gas do condensader (C5) e evaporador (EV5)

__—____—_df—____————_—__-—_——
SISCOB - Sistema de Informagao para Controle de Execucio de Contratos

Medicao: 18

Item Descri¢do do Item Unid.
'_ | L Jy b MEMORIAL
1115 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
111528 MATERIAIS DIVERSOS
" 11152801  Arame galvanizado 12 BWG kg
- 14152802  Arame galvanizado 14 BWG kg
_ 11152803 Fita isolante em rolo de 19mm X 20 m, numero 33 Scoth ou equivalente und
. 44152804  Fita isolante plastica tipo autofusao, fab.3M, n@ 23LB, marca de referéncia und
1 2805 Massa isolante Schotfield ou equivalente, (38mmx1,5m), fab. 3M, n® 38 und
111529 APARELHOS DE ILUMINAGCAO .
11152901 Projetor p/uso externo c/corpo em fibra de vidro ou aluminio fundido, c/compartimento plequip.auxiliares(reator, und
ignitor,capacitor), lampada VS 400W/220V, lente em vidro temp. transparente, difusor assimétrico alum. alto brilho
11152902 Lumindria de sobrepor tipo tartaruga-arandela com grades de protegdo, completa com lAmpada incandescente und
50W/127V, EBA02-S1E27, Lumicenter, marca de referéncia LR
11152003  Lumindria de embutir 2x32W c/lampada fluorescente extra luz do dia, corpo e refletor em chapa de ago, und
esmalt.cor branca em estufa, c/soquetes antivibratorios, c/reator duplo AFP .PR-118V/60Hz. Ref.mod.CB
502(INDELPA)-mar.ref. S
11152004  Luminaria de sobrepor tipo arandela com difusor em vidro translicido, completa, conr lampada incandescente und
40W/127V, tipo tartaruga, na cor branco, EBA03-S1E27, LUMICENTER, marca de referéncia
11152905 Luminaria de sobrepor tipo arandela, com difusor em vidro fosco colorido com lampada vapor metalico de und
70W/220V, mod.DRN06-A170, LUMICENTER, marca de referencia
111529068  Projetor para uso externo em chapa de ago pintada na cor branca, com Cort partimento para equipamento auxiliar, und
com lampada vapor metalico o50W/220V, reator e ignitor, completo, INDELPA, marca de referéncia
11152907  Projetor p/uso externo c/corpo em fibra de vidro ou aluminio fundido, c/compartimento p/equip.auxiliares(reator, und
ignitor,capacitor), lampada VS 400W/220V, lente em vidro temp. transparente, difusor assimetrico alum. alto brilho
11152908 Luminaria tipo plafonier de sobrepor c/lampada fluorescente 1x26W/127V, compacta tipo PL, mod. DRN01-S126, und
LUMICENTER, marca de referéncia
11152909 Luminaria tipo arandela, de sobrepor com 1 lJampada fluorescente compacta tipo PL de 26W/127V und
1 2910 Luminéria tipo “Drops” com plafonier, c/bocal E-27, com difusor de vidro leitoso, com lampada 60W/127V, und
INDELPA, marca de referéncia
#
111530 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS
11153001 Quadro;de comando de motores, p/ligagao das bombas de recalque, conforme det. W4!, prancha PE-02
- chapa de ac¢o ¢galvanizado n? 16 USG, com porta com tranca, para instalagao embutida em alvenaria e
| especificagdes técnicas em anexo
1115300101 QCM-0t (Elevaioria de esgoto) und
1115300102 QCM-E2 (Elevatoria de dguas pluviais) und
111531 Instala¢oes de combate e protec¢ao contra incéndio
- $1153101 Extintor de incéndio de gas carbonico CO2-6 Kg, inclusive suporte para fixacdo e placa sinalizadora | und
- 11153102 Luminal{"ia autdnoma de emergéncia 127V, fluxo luminoso minimo de 600 lumens, com dizeres de saida sobre - und
. porta h ; |
11153103 Lumina’l:’ia fluoréscente autbnoma de emergéncia 127V. fluxo luminoso minimo de 600 lumens und
11153104  Seta inc?icativa 'Ue saida tipo adesivo und
111533 cLIMATIZAGAD
11153301 Base et;h alven:aria (soco) para apoio dos condensadores,-_dimensﬁes 1.10x0.60m und
11153302  Aparelho de A/C tipo Split; capac. de refrigeracao 42.000 BTU's/H, mod.GST42-22L, GREE ou similar, und
fornecimento, instalacdo, inclusive linha de gas dos condensadores (C1,C2, C3, C4) e evaporadores (EV1, EV2,
EV3,EV4) -
11153303  Aparelho de A/C tipo Split; capac. de refrigeragao 12 000 BTU's/H, mod.38XCA012515MC, Carrier ou similar, und
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Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV

Secretaria Extraordindria de Projetos e Obras Especiais
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

Atestado de Capacidade Técnica

- SEPE

Contrato: 000001/2007-SEPE
APA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medigao: 18

Descri¢do do ltem Unid. Quantidade
MEMORIAL
INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
CLIMATIZACAO
Exaustor (EX1,EX2) com capacidade minima de 100m%h, mod.linha canario, tipo canario 150-@154mm-25W, und 2,000
Ventisilva, marca de referéncia, inclusive tubo de pvC @ 150mm p/dutos e grelha pvc @ 150mm c/acabamento
cromado
PINTURA DE TETOS E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
Emassamento de paredes e forros, com duas demaios de massa a base de PVA, marca de referéncia Suvinil m2 565,960
Pintura com tinta acrilica, marca de referéncia Suvinil, inclusive selador acrilico, cor branco neve, em paredes e m2 71,030
forros, a trés demaos
Pintura com tinta acrilica, marca de referéncia Suvinil, cor branco neve acetinado, inclusive selador acrilico, em m2 565,960
paredes e forros, a trés demaos
Pintura com verniz osmocolor natural, em esquadrias de madeira, a trés demaos, conforme detalhamento de m2 18,890
esquadrias
DIVERSOS
8anco em concreto aparente, no memorial, conforme dimensoes do projeto und 1,000
DECK
MOVIMENTO DE TERRA
Escavagao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade, inclusive para instalacoes m3 345,450
hidro-sanitarias e elétricas externas
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 294,750
Carregamento manual - Solo m3 98,460
Transporte local com basculante 5m3, rodovia pavimentada, DMT=10km tkm 1.328,400
INFRA-ESTRUTURAE SUPRA-ESTRUTURA
Férma d;e tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido m2 633,700
o material. corte, montagem, escoramento e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocagao em tdrma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3a 10.0 mm kg 3.610,000
Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 € m3 8,050
2) - (6% de perc_las) |
Fornecigento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas) m3 88,480
(6% de taxa p/cbncr.bom beavel) | }
Pintura irn permeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos m2 275,740
ESQUADRIAS DE MADEIRA |
Guarda#corpo para banco com estrutura em madeira certificada Lyptus 15x5x80cm, € tubo ago inox'n® 3" na m 59,700
horizontal superior e 2" na vertical fixado sobre viga de concreto, conforme projeto, inclusive pintura com verniz
osmocolor :
ESQUADRIAS METALICAS : ‘
Banco em madeira certif. Lyptus assento em réguas 3x1 0x50cm, apoiados sobre duas bases trapezoidais de m 57,000
bases 30 e 50cm, incl.pint.c/verniz osmocolor
CASTELO D'AGUA
MOVIMENTO DE TERRA
Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de pi'ofundidade m3 12,350
Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 ¢cm m3 8,350
Carregamento manual - Solo m3 6,680
Transpbrte local com basculante 5m3, rodovia pavimentada, DMT=10km tkm 100,200
ESTAQUEAMENTO

e ! </
Fornecimento de estaca tiilho TR 37 1 ™ m 28,000
SISCOB - Sistema de Informagao para Cdntrole de Execucdo de Contratos iﬁD
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Prefeitura Municipal de Vitoria - PMYV

Secretaria Extraordindria de Projetos e

Num. Atestado: 025/2009

SISCOB - Sistema de Informagao para Controle de Execucido de Contratos

Obras Especiais - SEPE ?
Superintendéncia de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU “

Atestado de Capacidade Técnica
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Contrato: 000001/2007-SEPE

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
Item Descri¢éo do ltem Unid.  Quantidade
13 CASTELO D'AGUA
1302 ESTAQUEAMENTO
130202 Emenda para estaca trilho TR 37 und 1,000
© 4120203 Chapa de coroamento para estaca trilho TR 37 und 4,000
- 130204 Cravagao de estaca trilho TR 37 m 28,000
120205 Mobilizacao e desmobilizagao de equipamento para cravacao de estacas trilho und 1,000
1303 INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA
1T N Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilizaca@o 3 vezes, m2 191,000
reforcadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, €scoras em eucalipto e
desforma)
130302 Fornecimento, dobragem e colocagao em férma. de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm kg 1.834,000
130303 Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto magro com consumao minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 16 m3 0,350
2) - (5% de perdas)
130304 Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas) m3 14,660
(6% de taxa p/concr.bombeavel) |
1304 ESQUADRIAS DE MADEIRA
130405 Alcapdo de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei nedindo 80x60cm, inclusive dobradiga, marco, alizar e und 2,000
fechadura, emassamento e pintura
1305 ESQUADRIAS METALICAS
130501 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com guarda-corpo em barra chata 1"x1/4", h=7.5m, para acesso und 1,000
a caixa d'agua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme projeto
130502 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com guarda-corpo em barra chata 1"x1/4", h=3.1m, para acesso und 1,000
a caixa d'agua, inclusive pintura em esm alte sintético, conforme projeto
1306 IMPERMEABILIZACAO
130601 Indice de,im perm.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforc.c/ filme int.em m2 65,030
polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protegdo mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.
1307 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
1 B Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1), inclusive conexoes m 10,000
130702 Tubo de PVC ridido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexoes m 2,000
130703 Tubo de PVGC ri'dida soldavel marrom, diam. 50mm (1 1/2"), inclusive conexoes m 18,000
. 130704 Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, diam. 25mm (1 ") m 24,500
- 130705 Flegistromcle gavéta bruto, didmetro 25mm (1 ") und 2,000
- 130706 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2°) und :2,000
- 130707 Bomba élétrica centrifuga monofasica 1CV | und 2 000
- - 1308 INSTALAQGES_ DE COMBATE E PROTECAO CONTRA INCENDIO
130801 Extintor te incéndio de gas carbdnico CO2-6 Kg, inclusive suporte para fixacao e placa sinalizadora - und 1,000
1309 PINTURA
..130901 Pintura gm tinti metalatex acrilica premium, cor 34, azul BR, a trées demaos m2 50,580
14 MIRANTE '
1401 MOVIMENTO DE TERRA_ 4
140101 Escavagao maréual em material de 1a. categoria, até 1.50 m dé profundidade m3 61,970
140102 Reaterro apiloarﬁo de cavas de fundacgdo, em camadas de 20 cm m3 08,470
140103 Carregém ento manual - Solo m3 33,500
140104 Transparte local com basculante 5m3, rodovia pavimentada, DMT=10km tkrn 502.500
1402 INFHA—ESTI#U*‘TURA E SUPRA-ESTRUTURA |
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Contrato: 000001/2007-SEPE
32 ETAPA - AREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUA

Num. Atestado: 025/2009
Obra: URBANIZACAO DA PRAGA DO PAPA JOAO PAULO I -

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Medicao: 18
Item Descri¢ao do Item Unid.  Quantidade
14 MIRANTE
1402 INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA
140201 Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes, levando-se em conta a utilizacdo 5 vezes (incluido m2 39,050
. - o material. corte, montagem, escoramento e desforma)
- 140202 Eomecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm kg 158,000
- 140203 Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm kg 32,000
140204 Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e m3 1,060
2) - (5% de perdas)
05 cornecimento e aplicaco de concreto USINADO Fek=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas) m3 3,350
(6% de taxa p/concr.bom beavel)
140206 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos m2 39,050
1403 ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA ot
140301 Guarda-corpo em madeira certificada Lyptus sx7cm fixada em estrutura de madeira 15x5x80cm, inclusive pintura m 32,250
com verniz osmocolor, conforme projeto .-
140302 Escada madeira de lei certificada Lyptus, largura de 3.0m e 0,90m de comprimento, 3 degraus de piso=0§30rn em und 1,000
oranchdes de madeira ¢/0.05m de esp., apoiados sobre duas vigas de madeira de 0.10x0.20m, altura de 0.64m,
conf. proj. | |
140303 Banco em madeira certif. Lyptus assento em réguas 3x10x50cm, apoiados sobre duas bases trapezoidais de m 21,400
bases 30 e 50cm, incl.pint.c/verniz osmogcolor, conforme projeto
1404 PISOS
140402 Piso intertravado, 10x20cm, esp.10cm, compressdo minima de 35,0 MPa: cor vermelho, inclusive rejunte m2 188,050
140404 Tabeira 15x3cm em madeira de lei Ipé certifcada lyptus, conforme projeto m 42,400
140405 Arremate 3x12cm em madeira de lei Ipe certificada lyptus, conforme projeto m 42,400
15 MOBILIARIO URBANO
1501 ROSA DOS VENTOS
150101 Piso em toncreto armado | m2 621,930
* 02 Fornecinento e assentamento de piso em granito vermelho Brasilia acabamento escovado e lavado com jato de m2 118,410
alta pressao, empregar argamassa colante. inclusive rejuntamehto de 3mm
150103 Fornecimento e assentamento de piso em granito amarelo ornamental acabamento escovado e lavado com jato m2 459,260
de alta pfressao,_, empregar argamassa colante, inclusive re]untam a_nto de 3mm j
150104 Fornecimento e assentamento de piso em granito ouro negro acabamento escovado e lavado com jato de alta m2 55,010
' oressdo; empregar argamassa colante, inclusive rejuntamento de 3mm
- 1502 PLAY-G;ROUND1 E 2
150201 Fornecimento e espalhamento de areia média lavada _ | m3 600,000
--150202 Brinquedos Infantis em gucalipto tratado, em conformidade com as normas de segurang¢a pra uso infantil,
. - fab. Bras-movel, marca de referéncia
95020201  Pendura ' und 1,000
. 15020202  Gangora dupla : und 13,000
15020203  Ponte | und 5,000
156020204  Barra ! : und 2,000
15020205 Balangd 2L und 3,000
150203 Brinquf@dos infantis pard portadores de necessidades espéciais em conformidade com as nofmas de
segurafi¢a para uso infahtil |
15020301 Balango duplo, P10502855 und - 2,000
15020302  Balanco frontal, PI0503264 -y = | und - 2,000
15020303  Carrosdel, PI0803450 R P | und 2,000
150204 MONOLITO : il b
SISCOB - Sistema de Informagio para Controle de Execucio de Contratos. i | é O
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